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(Ciąg dalszy). 


Zasilacz. Zasilacz do opi- 
sywanego T. P. F. G. składać się 
będzie z 2 transformatorów (ano- 
dowy i żarzeniowy) oraz prostowni- 
ka dwustronnego wraz z normalnym 
filtrem. Sg 

Transformator anodowy do- 
starczać powinien przynajmniej 2 
napięć: 2x50) v. (dla font i nor- 
malnych nadawań) oraz 2x 600 v. 
w wypadku nadawania graficznego 
mocą zwiększoną (przy PX 2100 do 
50 watt). Oczywiście napięcie 2x 
500 uzyskamy jako odgałęzienie na 
uzwojeniu. 2 x 600 v.Wskazanem jest 
również zastosowanie trzeciego od- 
gałęzienia, 2x 200 lub 2 x300 v., do 
strojenia nadajnika, gdy się oba- 
wiamy o lampy. Odgałęzienie takie 
przyda się też bardzo, o ile prze- 
widujemy kiedyś pracę na QRP. 
Transformator anodowy posiada też 
uzwojenie żarzeniowe lampy pros- 
towniczej (przyjąłem 4'8 v., 2A.). 

Transformator nawijamy w spo- 
sób zwyczajny, t. j. na dwu szpu- 
‘lach, z których każda zawiera poło- 
wę uzwojenia EH wtórne- 
go i żarzeniowego. Szpule umiesz- 
czamy na obu ramionach rdzenia 
przedstawionego na rys. 2.Wymiary 


rdzenia (rys. 2 a) są następujące: 
szerokość blaszek (ol — 34 mm., 
zewnętrzna długość szpul (lı) — 96 
mm, szerokość „okienka“ (ls)— jak- 
najbardziej zbliżona do a: (34mm), 
co oczywiście nieda się osiągnąć. 
Staramy się jednak uzwajać szpule 
możliwie ciasno; po ich 
wykonaniu układamy je obok siebie, 
zostawiając między uzwojeniami 1- 
2 mm powietrza *) i mierzymy, ile 
l: wynosi, poczem dopiero przyci- 
namy rdzeń, z kawałków w kształ- 
cie „L“. 

Grubość rdzenia wynosi (ze 
względu na papier) 38 mm. Stąd 
otwór na rdzeń w szpulach musi 
mieć wymiar przynajmniej 345 x 
38'5 mm. 


Szpule sklejamy z preszpanu, 
niezbyt grubego (ze względu na miej- 
sce) lecz pamiętając, że: izolacja 
między uzwojeniem pierwotnem a 
rdzeniem musi mieć przynajmniej 1 
mm grubości, zaś boki przynajmniej 
1:5 mm. 


*) Więcej nie warto, bo zewnętrzne 
warstwy szpul zawierają tylko uzwojenie 
żarzeniowe 4 v., zatem przebicie nie może 
nastąpić. 
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Uzwojenie pierwotne składa się 
z 1212 zw.(po 606 zw. na szpulę, co 
odpowiada 6 warstwom uzwojeń) 
drutu 0:6 mm w podwójnej baweł- 
nie. Pierwotne uzwojenia obu szpul 
łączymy w szereg dla 220 v., rów- 
noległe zaś dla 110 v. 

Między uzwojeniem  pierwot- 
nem a wtórnem w obu szpulach 
dajemy izolację preszpanową, lub z 
parafinowanego papieru rysunkowe- 

"go, grubości przynajmniej 15. mm. 
Izolacja musi ściśle przylegać do 
ścian bocznych szpul. 


Wtórne uzwojenie składa się 
z 7100 zw. (po 3550 ną szpulę) dru- 
tu 0'25 mm w podwójnej bawełnie. 
Uzwojenie wykonujemy bardzo sta- 
rannie, nawijając zwój przy zwoju 
i izolując Wee awe od następ- 
nej niezbyt grubym papierem kan- 
celaryjnym. Odgałęzienia 500 v.usku- 
teczniamy najbliżej zwoja 2960, na 
końcu pokładu. 

Po ukończeniu uzwojenia wy- 
sokonapięciowego, owijamy obie 
szpule w izolację tej samej gruboś- 
ci, co między pierwotnem a wtór- 


nem uzwojeniem, poczem nawijamy 
28 zw. (po 14 na szpulę) drutu 1:2 
mm w podwójnej bawełnie, jako 
uzwojenie żarzeniowe lampy pros- 
towniczej. Połączenie obu uzwojeń 
14-o zwojowych służyć będzie za- 
razem za odgałęzienie środkowe. 


Obie szpule gotowe możemy 
(choć nie jest to konieczne) wygo- 
tować w parafinie. 

Blaszki rdzenia oklejamy z jed- 
nej strony bibułką, połowę według 
ułożenia z rys. 2 a, a połowę wed- 
ług rys. 2. b. Jako kleju użyć mo- 
źemy kazeiny, lub bezbarwnego la- 
kieru spirytusowego. Wystające czę- 
ści bibułki starannie ucinamy no- 
życzkami. Rdzeń układamy warst- 
wami naprzemian według rys. 2. a 
i 2.b. Ilość blaszek potrzebnych za- 
leży od ich grubości (wziąć należy 
na rdzeń blachę:żelazną żarzoną, 
0:3 do 0:4 mm) oraz grubości izo- 
lacji. i 


Transformator wykańczamy ści- 
skając rdzeń z obu stron szynami 
metdlowemi, oraz zaopatrując w 
tabliczkę rozdzielczą, do której mu- 
szą być doprowadzone przewody 
(uważać na należytą izolację), w rur- 
kach, ewentualnie nawet gumowych, 
w ten sposób byśmy mogli zmie- 
niać napięcie prostowanę (500 i 600 
v.,.ewentualnie jeszcze trzecie), zmis- 
niać przełączenie transformatora 
(110 na 220v.) —byśmy w końcu mieli 
końcówki odpowiadające środkom 
uzwojeń wtórnych, a to do dalsze- 
go połączenia. 


Transformator żarzeniowy do- 
starcza nam około 8'5 v. przy 25 
A. a to dla zasilania lampy nadaw- 
czej i modulacyjnej w nadajniku 
opisanym w poprzednim numerze 
(potrzebny spadek napięcia do 7 
względnie 7:5 v. wystąpi na przewo- 
dach doprowadzających oraz opor- 
nikach żarzenia). Ze względu na ma- 
łą moc i niskie napięcie uzwajamy 
cały transformator w jednej szpuli. 
Uzwojenie pierwotne mieć będzie 
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2800 zwojów, z czego 1400 zwojów 
drutu 0'4 mm, zaś pozostałe 1400 zw. 
drutu 0'3 mm w podwójnej bawełnie. 
Całe uzwojenie pierwotne służyć 
„będzie do sieci 220 v., połowa do 
sieci 110v. Izolacja między pierwot- 
nem a wtórnem uzwojeniem . skła- 
dać się będzie z 2 mm warstwy presz- 
panu. Grubość ścianek bocznych 
szpuli też 2 mm. 
Uzwojenie wtórne składa się 
z 123 zwojów drutu 13 mm. Na uz- 
wojeniu tem przewidzieć możemy 
wypust dla lamp 4-0 woltowych. 

Rdzeń ma wymiary następujące 
[według rys. 2]: a1==23 mm, h = 
63 mm., l: zbliżone jaknajbardziej 
` do ai, co ze względu na małą ilość 
zwojów nie będzie trudne. Grubość 
rdzenia około 26 mm. Układamy i 
wykonujemy rdzeń identycznie, jak 
w transformatorze wysokonapięcio- 
wym. 

Samemu wykonać możemy 
jeszcze dławik we filtrze. Dławik 
ten nawijamy na rdzeniu w kształ- 
cie „U* Gre 3.]. W związku z tem 
E nie da się nasadzić na rdzeń. 
Gdyby nam to robiło trudności, ze 


względu na brak odpowiedniej [choć- 


by domowej roboty] maszynki do 
nawijania, możemy rdzeń w kształ- 
«cie „U“ złożyć z kawałków „L“ i 
` prostych zawór, przekładając war- 
stwami naprzemian według zasady 
analogicznej do rys. 2.ai 2.b.Wów= 
czas uzwojenie nawijamy na nor- 
malnej szpuli preszpanowej. Część 


aXd wykonujemy oczywiście od. ` 


dzielnie,z trzeciego rodzaju blaszek. 


Wymiary rdzenia dławika są 
następujące: szerokość wszystkich 


„ typów blaszek [a]—52 mm, grubość . 


rdzenia —52 mm, długość [d]—125 
mm, długość ramion [c] — 13 mm 
szczelina [e]— około 1 mm, [usta- 
- wić w czasie pracy 


nitorze]. Długość uzwojenia [b] wy- 
- nosi 19 mm,w związku ztem łatwo 
obliczyć, że szpula zrobiona być 
musi z 1 mm preszpanu, gdyż cał- 


już wystrojo- - 
. nego nadajnika, badając ton na mo- - 
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kowite miejsce wolne między ramio- 
nami rdzenia wynosi 21 mm. Wszyst- 
kie blaszki rdzenia izolowane są 
bibułką, w sposób podany przy rdze- 
niu transformatora. 

Dławik uzwajamy drutem 0:25 
mm w emalji, przekładając pokłady, 
jak przy transformatorze, — papie- 
rem (ale cienkim). W razie niepo- 
rządnego uzwajania nie zmieścimy 

ilość zwojów wynosi bowiem 
2900. 


Na dławik wyjdzie około 38 
dk. drutu. Opór omowy będzie sto- 
sunkowo niewielki (250 ©). Samoin- 
dukcja około 20 H przy obciążeniu 
prądem 0'1 A. 

Dławik montujemy możliwie 
silnie, pamiętając o możliwości usta- 
lenia definitywnego szczeliny już 
w czasie pracy. 

Po wykonaniu potrzebnych czę- 
ści, przystępujemy do zmontowania 
całego zasilacza. Układ połączeń 
przedstawiony jest na rys. 4. Zasi- 
lacz wbudujemy do identycznego 
szkieletu oszklonego, jak sam na- 
dajnik (ob. nr. 4 „K. P.“). Również ` 
płyta frontowa mieć będzie te sa- 
me wymiary. 

Na płycie frontowej montuje- 
my: u (góry powyżej poziomu deski 
„piąterkowej*) woltomierz żarzenio- 
wy V (elektromagnetyczny, do wbu- 
dowania, o zakresie do 6v,), poniżej 
(pod poziomem deski „piąterkowej”) 
okienko z umocowaną z tyłu kol. - 
rową (n. p. czerwoną) żaróweczką 
(Ż)*), wyłącznik W: i W: (najlepiej 
guzikowe 250 v. 2 A., oba w jednej 
oprawie), oraz opornik R» (2 v 2 AA 
U dołu płyty dajemy generalny wy- 
łącznik Ws. 

Płytka rozdzielcza z tyłu szkie- 
tu zawierać będzie, jak wynika z rys. 
4, tylko 4 gniazdka oraz otwór na 
przewód (plecionka podwójna) do- 


*) Żaróweczka ostrzega nas o włą- 
czeniu tranfsormatora w. n.; służyć tu może 
najlepiej 6 voltowa czerwona żaróweczka 
oświetleniowa do aparatów BCL (0'3 A.),włą- 
czona bezpośrednio na uzwojenie źżarzenio- 
we lampy prostowniczej. 
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prowadzający napięcie z sieci (z 
najbliższego kontaktu ściennego). 
Przewód ten należy umocować wew- 
nątrz zasilacza tak, by na wypadek 
szarpnięcia z zewnątrz nie został 
wyrwany. 

Płytka rozdzielcza na transfor- 
matorze w.n. dostępna będzie tylko 
po podniesieniu szyby z tej strony 
zasilacza, co utrudnia możliwość za- 
pomnienia o włączonem wysokiem 
napięciu. 

Dół szkieletu zasilacza zajmą 
tylko oba transformatory: wysoko- 
napięciowy [TR1] iżarzeniowy [TR2]. 
Transformatory należy przy pomocy 
odpowiednich kątówek bardzo silnie 
przytwierdzić do podstawy szafki. 


Na „piąterku* 


umocowujemy 
podstawkę lampy prostowniczej (w 


b. dobrym gatunku), dwie oprawki 
żarówek bezpiecznikowych. [B], dła- 
wik [D], oba kondensatory blokowe 
[Ci i Cə] [każdy po 4mfd i ge! 
wkońcu opór R: [40.000 o 10 watt]. 

Jako lampy prostowniczej uży- 
jemy jakiejkolwiek 4-0 woltowej 
lampy dwustronnej, na napięcie 2X 
600 v. i prąd 180 mA (n. p.Tungsram 
PV4201). Duża rezerwa w prądzie 
daje nam mały spadek napięcia na 
lampie, zabezpiecza nas na wypa- 
dek przeciążeń i umożliwia wkońcu 
zwiększenie mocy nadajnika [w ra- 
zie potrzeby] n. p. przez zastoso- 
wanie nadawczej lampy QRO nisko- 
woltowej [jak Philips TCOS/25], lub 
dwu normalnych równolegle. Jak 
łatwo przeliczyć z powyższego opi- 
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su, transformator anodowy również 
odpowiednio jest przedymensjono- 
wany. 

Jako żaróweczek bezpieczniko- 
wych użyjemy żarówek 3'5 V 0:2 A.„ 
które stosunkowo łatwo można do- 
Żarówki te w czasie pracy na- 
dajnika mają się świecić. 

Opór Rı stosujemy celem otrzy- 
mania korzystniejszej charakterys- 
tyki regulacji prostownika. Jest to 
bardzo ważne przy pracy graficznej. 
Dzięki zastosowaniu oporu Rı pra- 
cujemy przy kluczowaniu na sto- 
sunkowo płaskiej części wykresu 
U=f (I), będącego charakterystyką. 
lampy prostowniczej. Całą stromą 
początkową część wykresu mamy 


Le, 
siet 


praktycznie odciętą. Rezultat : syg- 
nały b. stałe, bez piukania. Nie mó- 
wię już o szanowaniu bloków ilam- 
py nadawczej, a nawet...i naszych 
palców, bo opór Ri rozładowuje 
automatycznie kondensatory filtra 
z chwilą wyłączenia sieci. 


Wzmacniacz. Jakkolwiek przy 
czułym mikrofonie, dobrym trans- 
formatorza mikrofonowym i napięciu 
anodowem wzmacniacza 200—250 v. 
wystarczy jeden człon n. cz. z od- 
powiednią lampą (n. p. E 424, E438. 
— Philipsa, lub AG 495 czy AR 495 
— Tungsrama), to jednak prawdo- 
podobnie bardziej na rękę więk- 
szości hamsów będzie zastosowanie 
dwustopniowego wzmacniacza z lam- 
pami bateryjnemi. Ma to jesżcze tą 
zaletę, że użyć możemy. również 
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słabego mikrofonu i tańszego trans- 
formatora mikrofonowego. 

Przy jednostopniowym wzmac- 
miaczu transformator modulacyjny 
(ob. rys, 1, str. 72 w nrza 4 „K.P.* 
oraz tekst na str. 74) mieć może 
przekładnię 1:5 lub 1:6,—przy dwu- 
stopniowym zaś 1:1 do najwyżej 1:2'5. 
'W obu wypadkach użyć należy tylko 
pierwszorzędnego fabrykatu, opan- 
cerzonego, zdolnego do pracy po- 
między lampą 3—6 wattową a lam- 
pą 25 wattową. 


IA 


do mikrofonu 3| 


Rys.5 
Mikrofon 
B R 
Iir mra 
Rys 6. 


Na rys. 5 przedstawiony jest 
układ wzmacniacza 2 stopniowego 
z lampami bateryjnemi. Jak widzimy 
układ jest bardzo prostyi wymaga 
minimalnej ilości części a w związku 
z tem wzmacniacz posiadać będzie 
b. małe rozmiary zewnętrzne. Całość 
montujemy w metalowej skrzynce 
odpowiednio niewielkich rozmiarów, 
którą uziemiamy. Napięcia dopro- 
wadzamy kablem 5-o żyłowym, zaś 
skrzynkę zaopatrujemy w 4 tylko 
izolowane gniazdka: dwa jako „wej- 
ście" (od mikrofonu), dwa zaś jako 
„wyjście“ [do pierwotnego uzwoje- 
nia transformatora modulacyjnego]. 

"TR1—to transformator mikro- 
fonowy. O ile stosujemy mikrofon 
kulkowy, to wystarczy nawet b. ma- 
ły transformatorek telefoniczny. O 
ile jednak mikrofon jest proszkowy, 
to zastosować nalsży solidniejszy 
transformator mikrofonowy, ewen- 
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tualnie zrobić go należy samemu 
[przepis był już podawany'w nrze. 
(iaa „K. P.*]. P — to potencjometr 
wysokoomowy, którego opór zależy 
od transformatora użytego, lecz 
śmiało przyjąć można 10.000 © za 
wartość odpowiednią. TR2— zwykły, 
lecz dobry, transformator n. cz., o 
przekładni 1:4 lub 1:5. W—wyłącznik 
żarzenia. Kondensator C (rzędu kilku 
tysięcy cm) stosujemy tylko w razie 
potrzeby, co należy dobrać w cza- 
sie pracy wzmacniacza, już łącznie 


z nadajnikiem. 

Jako lamp użyjemy: na pierw- 
szy stopień n.p. Philipsa A415, lub 
Tungsrama LD410; na drugi zaś n. 
p. Philipsa B409 lub C405, względ- 
nie Tungsrama L414 lub P430. 

Do zasilania wzmacniacza po- 
trzeba : akumulatora 4v.[niewielkiej 
pojemności] [zaciski + A], anodów- 
ki 150 v. lub dobrego prostownika 
anodowego 150 v. [w razie zasto- 
sowania lampy 6-0 wattowej może 
być i 200 v.] [zaciski + B}, oraz 
baterji siatkowej (o ile źródłem na- 
pięcia anodowego jest baterja i uży- 
to lampy 3 wattowej we wzmacnia- 
czu, to napięcia siatkowe mogą być 
czerpane z anodówki). Ujemne na: 
pięcia siatki [—Ci i —C:] ustawia- 
my zależnie od danych fabrycznych 
lamp użytych i kupujemy taką ba- 
terję siatki, jakie najwyższe ujemne 
napięcie przychodzi. 


E 
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Prąd anodowy jaki pobierają 
obie lampy wzmacniacza odczytamy 
dla danego napięcia anodowego z 
wykresów fabrycznych. Może to nas 
interesować, jeśli źródłem napięcia 
anodowego jest prostownik, którego 
napięcie koda od prądu czerpane- 
go”). 

By wzmacnicz nie dawał gon- 
gu, użyć można sprężynujących pod- 
stawek lampowych, zaścałą skrzyn- 
kę ustawić na 4 nóżkach gumowych. 


Wzmacniacz łączymy z nadaj- 
*) Wystrzegać się należy RAC'u, po- 


chodzącego ze wzmacniacza a który psuje 
nam ton stacji i zrozumiałość fonii. 
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nikiem plecionką 2 żyłową, niezbyt 
jednak długą ze względu na induk- 
cję.Wzmacniacz w związku z tem stać 
powinien niezbyt daleko od nadaj- 
nika, lecz nie w bezpośredniem są- 
siedztwie zasilacza**). (Dok. nast.). 


Jan Ziembicki 
SPLAR. 


**) Sposób włączenia pierwotnego uz- 
wojenia transformatora modulacyjnego do: 
wzmacniacza, czyli biegunowość plecionki, — 
nie jest obojętny. Wybadać należy właściwe 
załączenie przy uruchomionym  nadajniku,. 
nasłuchując nadawania na odbiorniku. Przy 
niewłaściwem załączeniu powstać mogą znie- 
kształcenia a nawet ciągły gwizd, znany 
nam dobrze z doświadczeń przy wzmacnia- 
czach n. cz. w normalnych odbiornikach. 


PROSTOWNIR RTĘCIOWY. 


Łuk elektryczny w próźni, pomiędzy 
elektrodą rtęciową a węglową, lub żelazną, w 
prostowniku rtęciowym, powstaje przy kie- 
runku prądu zwróconym do rtęci (Hg). Rtęć 
jest tu katodą. I tylko w tym kierunku wy- 
biegają z rtęci elektrony, które są niezbędne 
do podtrzymywania przewodnictwa łuku. W 
tym celu musimy dla podtrzymania tych włas- 
ności łuku utrzymywać jak najmniejsze ciś- 
nienie powietrza w naczyniu, w którem łuk 
powstaje oraz stosować chemicznie czystą rtęć. 
Ponieważ łuk taki może łatwo ulec przerwaniu, 
koniecznem więc jest pewne minimalne natę- 
żenie prądu (do 2 Amp. przy małych pros- 
townikach). Przy prostownikach o małem ob- 
ciążeniu stosujemy anody pomocnicze, przez 
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które płynie zawsze niewielki prąd w osob- 
nym obwodzie utrzymujący stale niewielki. 
łuk. Obwód ten ma stały opór, pochłaniający 
niewiele energji. W Każdej więc chwili może 
z rtęci powstać łuk duży zwracający się do 
anod głównych. Obecnie przy uruchamianiu 
prostownika czynimy to mechanicznie, np. 
przez pochylenie prostownika. 

Układ połączeń jednofazowego pros- 
townika rtęciowego szklannego widzimy na 
rysunku 1. 

Pierwotne uzwojenie transformatora T 
jest połączone przez dławik Di z przewodami 
prądu zmiennego. Uzwojenie wtórne ma końce 
połączone z anodami Ai i As, a środek tego 
uzwojenia jest przyłączony przez dławik Dæ 


DOOCOOCOCOCOCGOCOCOCOCO 
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do przewodu minusowego prądu tętniącego, 
przewód zaś plusowy tęgo prądu jest połą- 
czony z katodą K. Z — elektroda rtęciowa 
pomocnicza do wzniecania łuku przy przechy- 
laniu naczynia. R — komora kondenzacyjna 
dla pary rtęci. 

Podobny układ połączeń i ustrój szklan- 
nego prostownika rtęciowego mamy przy prą- 
dzie trójfazowym, tylko są wtedy trzy anody. 

Prostowniki rtęciowe można łączyć rów- 
nolegle. 


Rys. 4. 


Prostowniki rtęciowe mają tą zaletę,że 
największe nawet skoki obciążeń nie wpły- 
wają ujemnie na ich pracę oraz łatwość uru- 
chamiania i cichobieżność. Mają jednak i swoje 
wady: możliwość zwarć, gdy łuk straci chwi- 
lowo swoją zdolność prostowniczą, o ile na 
anodach znajdzie się rtęć, — potrzeba sztucz- 
go podtrzymywania łuków przy dużych skokach 

obciążenia. 


Prądy i napięcia w prostowniku rtęciowym. 


Aby się łatwiej zorjentować w związ- 
kach jakie zachodzą pomiędzy prądami wcho- 
dzącemi a prądami tętniącemi wychodzącemi 
z prostownika oraz odpowiedniemi napięciami 
musimy założyć kilka uproszczeń ułątwiają- 
cych nam rozumowanie: 

1) spadku napięcia w łuku nie uwzględ- 
niamy (kilkadziesiąt Volt) 

2) spadku napięcia w transformatorze 
„również nie uwzględniamy, ani omowego, ani 
indukcyjnego, 

3) w obwodach niema cewek indukcyj- 
nych, 
|... 4) obciążenie prostownika tylko omowe, 
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Jeżeli prostownik jest zasilany prądem 
n—fazowym i mamy po jednej anodzie na 
T 


każdą fazą, to każda faza pracuje w ciągu ZI 


sek. w czasie jednego okresu. 

Porównajmy teraz skuteczny prąd ano- 
dowy płynący w jednej fazie z prądem śred- 
nim tętniącego prądu anody. Jeżeli przy prą- 
dzie maksymalnym weźniemy początek współ- 
rzędnych, to prąd anodowy w chwili t dasię 
wyrazić wzorem it = lm cos'©0 t 


Prąd ten przepływa naprawdę część 


swojego okresu wtedy, gdy przechodzi przez 
maksimum. Wobec tego jego wartość sku- 
teczna obliczona za cały okres jako pierwias-= 
tek kwadratowy ze Średniej z kwadratu wy- 
niesie : 


UE | 
T 2 (e Im cos? œ tdt 


Vi 
St d Eege 
e Ee EE 


Średni prąd tętniący katody obliczymy, 
uwzględniając, że do katody płynie prąd 
ciągle kolejno z poszczególnych anod (Rys. 
2). Wielkość prądów chwilowych jest taka 


I skuta = 
0 


U 
I 
i 
t 
1 
U 
1 
U 
D 
I 
i 
U 
U 
U 
Kë 
I 


R.J. 
sama, co w każdej z anod, gdyż wyobrażamy 
sobie, że nigdy kilka anod nie daje prądu 
do katody jednocześnie a zawsze tylko jed- 
na anoda. Wobec tego średni prąd jednej 


anody, obliczony na czas p jest prądem 


średnim stałym katody. Przy obliczaniu war- 
tości średniej będziemy mieli na myśli prądy 
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w pobliżu O współrzędnych (Rys. 2), i dla 
obliczania weźniemy czas >,, gdy średnia 


zz jak widać z rysunku 2 wypada ta sama 
n 

T 
CO za czas —. 

n 


A więc średnia wartość stała prądu 
tętniącego wynosi: 


2nf WEE 
I śr, k. 5 T 2n [mcos œw tdt = In sin 
d , 


"Stosunek w ten sposób obliczonych prądów 
będzie : 4 


V 
Skuteczne napięcie anodowe będzie: Vsk=—= 
2 
Średnie napięcie prądu tętniącego rys. 2 
między przewodnikami ++i —, na podstawie 
podobnego wywodu jak poprzedni wypadnie: 
n 


SEN TU 
Va, = Nana sin ——. Stosunek skuteczne- 


go napięcia fazowego do średniego napięcia 


prądu tętniącego wyniesie : 
Vsk TU 


a= E Deeg 
Kee EE 
D 
Na podstawie tych wzorów można 
obliczyć Ci i Cz dla rożnej liczby faz. 
Wyniki obliczenia podane są w tabelce: 
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n | Ge | Ca 
2 0:79 1:11 
3 0:59 0:86 
6 0:41 0:74 


Obliczenia dokonane na prądach i na- 
pięciach zaobserwowanych w praktyce będą 
nieco różne od wyżej podanych z powodu 
założeń przyjętych na początku. 


Prostowniki jarzące. 


Lé 

Bańka wypełniona gazem szlachetnym 
rozrzedzonym i posiadająca dwie elektrody 
metalowe o różnej powierzchni, ma zdolność 
przepuszczania silniejszego prądu do elek- 
trody o większej powierzchni. 

Na rys. 3 mamy wykres napięcia w 
takiej bańce w zależności od natężenia prą- 
du w miliamperach dla różnych powierzchni 
katody,tj. tej elektrody, do której jest skie- 
rowany prąd wewnątrz bańki. A 

l-sza krzywa odpowiada powierzchni 
katody 65 mm, ll-ga 200 mm? i Ill-a 800 


Spadek napięciach w lampach używa- 
nych w praktyce jest znaczny i wynosi 80— 
150 Voltów, zależnie od stosowanych metali 
i gazów, wobec czego sprawność ich jest 
stosunkowo mała. 


Wiesław Rydzewski 
PL327. 


- WOLTOMIERZ ELERTROSTATYCZNY. 


W szeregu instrumentów pomiarowych 
wcale pokaźną rolę w zastosowaniu do tech- 
niki krótkofalowej odgrywa woltomierz elek- 
trostatyczny. 

Woltomierz taki składa się z rotora i 
statora (ob. rys.). Stator posiada dwie płytki 
sztywne wykrojone z blachy według wzoru. 
Płytki umocowane są na śrubach, któremi re- 
gulujemy odstęp pomiędzy niemi. Jedna ze 
śrub zaopatrzona jest w wypust napięciowy. 

Rotor jest zawieszony pomiędzy dwoma 
płytkami statora na ośce, od której wykona- 
nia zależy działanie instrumentu. Płytka ro- 
tora musi być wykonana z bardzo lekkiego ma- 
terjału, a więc aluminjum jak najcieńszego 
(0'2 mm). Płytka ta jest przymocowana do 
precyzyjnej panewki i wraz z panewką za- 


wieszona jest na osi, do której doprowadza- 


my drugi biegun mierzonego napięcia. 

Odległość pomiędzy płytkami rotora 
i statora ma być bezwzględnie równa, tak, by 
kodczas wahania się rotora nie nastąpiło krót- 
pie spięcie. 


Zależnie od napięcia najakie budujemy 
przyrząd, ustalamy odległość pomiędzy płyt- 
kami (na niecałe 1000 v.-1 mm). 

Panewka na której jest umocowany 
rotor powinna być długości minimum 6 mm. 
i dokładnie dobrana do grubości osi, ponie- 
waż gdy jest zbyt wolna, powoduje chwianie 
się płytki rotora na boki, a tem samem spo- 
wodowuje spięcia. 

Na górnym końcu płytki rotora przy- 
klejamy wskazówkę (W) z cienkiego drucika, 
długą na 5 cm. Następnie równoważymy rotor 
tak, by brzegiem równiejszym pokrywał się 
ze statorem. Uskuteczniamy to w ten sposób, 
że równoważymy bleszkę do poziomu a na- 
stępnie na koniec, który powinien przeważać 
w dół, dajeniy kroplę świecy, lub laku i wy- 
ważamy do punktu w którym, jak wyżej 
wspomniano, blaszki zaczną się pokrywać. 

Ostatnią czynnością jest wyskalowanie 
według dobrego woltomierza o dużym opo- 
rze wewnętrznym. 


Nr. 5 Goa 


Woltomierz elektrostatyczny nie pobie- 
ra prądu i działa tu ładunek elektryczny za- 
warty w obu okładzinkach przyrządu. Może 
więc być stale załączony bez jakichkolwiek 
strat do źródła prądu. Zależnie od wysokości 
napięcia rotorbywa wciągany mniej, lub wię- 
cej pomiędzy płytki statora i tym sposobem 
odczytujemy na skąli wysokość napięcia.Wi- 
dzimy więc z tego, że dokładność działania 
zależy od „czułości“ rotora, który musimy 


wykonać b. starannie. 

Ośka powinna być doskonale wypole- 
rowana i równa. (Ośki nie należy oliwić). 
Ustawiona zaś prostopadle do płytek statora, 
tak, by rotor zawieszony balansował pośrod- 
ku w odległości 1 mm tak z jednej, jak i 
drugiej strony. Woltomierz taki może być 
wycechowany do 900 v. jeżeli odległość po- 
midzy płytkami wynosi po I mm. 

Jeżeli odległość damy większą, możemy 
mierzyć wyższe napięcia. Ażeby w jakikol- 
wiek bądź sposób nie powstało spięcie, za- 
bezpieczamy przyrząd przez wstawienie w je: 
den biegun bezpiecznika w szereg z oporem 
Wwysoko-omfowyim. Bezpiecznik taki składa się 
z dwu sprężynek, których końce są rozwarte 
nazewnątrz a na których naciągamy  drucik 
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n. p. 007 mm, tak, by z chwilą przepalenia 
się drucika obydwa końce się rozwarły jesz- 
cze bardziej. Ma to w tym wypadku ten sku- 
tek, że jeżeli powstanie łuk pomiędzy koń- 
cówkami przerwanego bezpiecznika, to gaśnie 
zchwilą rozchylenia się sprężynek. 

Opór jest wtórnem zabezpieczeniem 
wysokiego napięcia przed krótkiem spięciem. 
Na działanie woltomierza nie wywiera naj- 
mniejszego wpływu. 


fun 
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Woltomierzem takim możemy mierzyć 
tak prąd stały, jaki zmienny, jednak dopiero 
ponad 200 v. Poniżej 200 v. przyrząd nie jest 
dokładny w wykonaniu amatorskiem i daje 
bardzo małe wychylenia. Celem zaoszczę- 
dzenia sobie trudu wskazanem jest, by oëke 
zrobił zegarmistrz; będzie to bezporównania 
lepiej i zaoszczędzi wiele trudu. 

Wymiary płytek statora są następujące : 
a-b 9 cm, cd 13-cm; rotora : eh 13 cm., e-f 
4:5 cm. f , 

Woltomierz do cechowania a następnie 
do pomiarów ustawiamy. do poziomu, całość ` 
montujemy w ładnej skrzynce z wyciętym 
otworem na skalę zaopatrzonym w szkło, 


PEK. 


MIĘDZYNARODOWE ZAWODY Ó. V. S. V. W PASIE 10 M. 


Od Zarządu Ó. V. S. V. otrzymaliśmy następujące pismo: 


Oesterreichischer  Versuchssenderverband. 
Sekcja I dla propagandy pasa 10 mtr. 
Kierownik sekcji Dr. Otto Burkard, Graz, 
Franzensplatz 2. 
Dear Oms! 
Sekcja dla propagandy pasa 10-cio 
metrowego przy związku „Oesterreichischer 


Versuchssenderverband* rozpisała na lato 
1934 zawody dla wszystkich 10 m-Oms, aby 
na podstawie zebranych dat, uzyskać dokład- 
ny obraz rozchodzenia się tych fal. Spec- 
jalnie ważne będą obserwacje nadesłane;od 
Oms z krajów środkowo-europejskich i za- 
znaczyć tu należy, że nadesłane raporty są 
ważne dla nauki. 
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Warunki udziału są następujące: 
W zawodach mogą brać udział wszyscy 
nadawcy i nasłuchowcy zamieszkujący kraje 
Europy, włączając równieź „FM“ i „SU“. 
Czas trwania zawodów naznaczono od 
1 maja do 10 września 1934. Jedynym wy- 
mogiem zawodów, jest ob)wiązek nadsyłania 
do dnia. 10-tego każdego miesiąca raportu, 
który ma zawierać następujące daty: - 
I. odbierano dnia...... 
IL. d o godzinie (GMT)..... 
IM. znak odebranej stacji 
IV. która wołała (miała QSO).... 
V. pas mHz 
VI. siła qrk r.... 

VIIL przy grm r... 

VIII. qsb od r.... do r..... 

IX. Temperatura w cieniu ..... BC 
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X. Stan barometru w milimetrach. 

XI. Zniżka, lub zwyżka barometru, lub 
stan bez zmiany. 

XII. Kierunek wiatru i siła. 

XIII. Zachmurzenie oraz rodzaj chmur. 

XIV. Widoczność w kilometrach. 

XV. Stan pogody. 

XVI. Uwagi. 


W rubryce I. i Il. zaznaczyć należy 
czasy, w których nasłuchiwano, pomimo iż 
żadnych stacyj nie odbierano. W rubryce IIl 
notować należy również harmoniczne wiel- 
to stacyj handlowych, o ile takie ode- 

rano. 


Dla uzyskania jasnego obrazu raportu 
proponuje się następujący układ ; 


Il v Vi I 
gert?) A tata A SIS | c cen 
dnia |godz: GMT ka | ka_| zmian 

Przykład 
5/V1 | 14:30 28 
7/V1 |18'30| RKB 14 


sunny (słońce) 


3 rain (deszcz) 


Czas nadawań: 


W Austrji jest czynnych pięć stacyj, 
które podobnie jak inne stacje europejskie, 
są czynne w sobotę od 1300 a następnie 
całą niedzielę. 


Przyznanie nagród: 


Dla jednego Oma w każdym kraju 
przyznana będzie nagroda w postaci artys- 
tycznie wykonanego dyplomu, a mianowicie 


dla tego, który poczyni najwięcej nasłuchów 
jak również nadeśle szczegółowy raport. 


Pozatem wszyscy Oms biorący udział 
zostaną ogłoszeni wraz z odpowiednią kwa- 
lifikacją, zależną od aktywności jaką wyka- 
zali podczas zawodów. 


= Vy .73's es best dx ten! 
Dr. Otto Burkard. 
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NADSYŁAJCIE REGULARNIE CO MIESIĄC RAPORTY 
Z DZIAŁALNOŚCI, DO RUBRYKI „RAPORTY HAMSÓW*., 
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WYNIKI 24-TEJ SERJI BADAŃ FAL KRÓTRICH 
przeprowadzonych przez Francuski Instytut Meteotologiczny 


[Ciąg dalszy] 


Nadajnik : 
Lipiec 1932 


PONTOISE FYB Fala: 


8162 Kc/s (28 m 55) 
Godz. 0810 — 0815 


Miejscowości | 1 | 2 Miejscowości 
FRANCJA Valencia 
Almória 
Paris 1 6 
St-Cyr 3 31 POLSKA 
Poix 11 1 16 
Couliboeuf 19 2 2 8 Warszawa 
Tours 20 1 || Benjaminów 
Vire 23 4 5 5 Sanok 
Angers 21 3 7 „|| Lwów 
Granville 28 7 2 11 Tarnopol 
Nantes 24 1 
| Mantalot DÉI 4 | ITALJA 
Clermont-Fnd 36 5: 4 8 Palmi 
Guebviller 39 7 11 4 * 
EE 50 9 2 10 Linguaglossa 
Mas de Meunel | 54 3 2 8 || MALTA 
Montpellier 60 12 
Malta 

ANGLJA ALGIER 
Sunbury. 35 6 5 15 Alger [Agha, 
Walsall 45 3 3 1 Arba, Douéra] 
Tiverton 46 8 13 6 Langhouat 

w i ARJA Méchéria 
SZWAJCARJ > Ain-Sefra 
Geneve 43 2 2 MAROKKO 
Fribourg 45 3 1 3 

e Fez 

HISZPANJA Meknós 
Barcelona 80 4 Rabat 


1) Odległość nadajnika w dziesiątkach kilometrów 
2) Ilość nasłuchów o sile odbioru między 6 a 9 


3) Ilość 
4) Ilość 


H 


3 
w czasie których nadawań nie usłyszano. 


W ZIOBRO 
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Nadajnik: PARIS FLE Fala: 10520 Kc/s (36 m 70) 
Lipiec 1932 Godz. 10520— 1310 


| Miejscowości | 1 | 2 | 5. Miejscowości 4 
FRANCJA "POLSKA 
Paris 3 Warszawa 135 6 
St-Cyr 4 31 Benjaminów 135 | 28 1 
Vire 20 13 Sanok 136 1 
Tours 22 6 2 0 Stanisławów 140 7 l 
St-Mihiel Ro 2 3 Białystok 150 | 10 
Angers 27 18 Lwów 155- 21 
Mantalot 34 10 13 Łuck 165 17 
St-Nazaire 39 2 Tarnopol 170 | 17 1 
Guebviller 42 -7 14 2 
Bordeaux 52 3 4 11 ITALJA 
Mas de Mounel| 56 5 e 
Montpellier 62 3 Palmi 153 5 
ANGLJA MALTA > 
Sunbury 32 5 21 £ Malta 183. | 22 1 
Walsall 43 1 6 2 
ER 
Tiverton 44 4 2 ALGI 
Alger (Arba, 143 | 30 
SZWAJCARJA Agha, Doueru) 
Genève 46 1 Mecheria 183 8 
Ftibours 48 2 5 Ain-Sefra 188 2 R 
HISZPANJA MOROKKO 
KM 
Fez 173 25 
Barcelona 83 5 1 1 
Valencia 103 17 Rabat 20824 
Almeria 133 | 27 


1) Odległość od nadajnika w dAl Nadh kilometrów 
2) Ilość nasłuchów o sile odbioru między 6 a 9. 


3) Ilość O 
4) Ilość S 


D » la5 


w czasie których nadawań nie usłyszano. (Dok. nast.) 


CZAS ODNOWIĆ PRENUMERATĘ 
NA DRUGIE PÓŁROCZE 1934! 


Z 
a 
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W8XK — 18:93 m. 
GSA. 20130, 
W3XAL — 1687 , 
GSG a TEE 
-PHI — 1688 , 
W2XAD — 1956 , 
CES. 204061 
W2XE — 1965 , 
WIXAL — 19:67 , 
BYA. 2 19681; 
W8XK — 1972 ., 
DISS -- BYS 3:5 
GSF EE 01: 4 
HVJ 19:83: 3 
CNR — 23:39 y 
RNE — 250 5, 
FYA — 2525 , 
W8XK: — 2526 , 
GSE — 2528 , 
W2XE  — "25:36 , 
IRO +—-25:40 
WIXAL — 2545 , 
DJD SAASOO A 
GSD == 20753 MAET 
CIRK > AU 
FYA =22563 
CI3AQ: —' 26:83 , 
BAQ gd 
TI4NRH — 31:0 : , 
CTIAA -— 31:25 , 
YV5BMO— 3125 ` 
XEDE > 031825. ,; 
HBL —- 31:27 , 
VK2ME — 3128 , 
W3XAU — 3128 ,„ 
GSO 3129 5 
WIXAZ— 31335 , 
DJA SE 
W2XAF — 3148 ; 
EISE 
VK3ME'==31:55 , 
YV3BG = AED , 
CES rk? 
-HBP — ,3847 , 
. HJ4ABB-- 416 -, 
ECE A 74292, 
EARIIO— 430 , 
HC2RL — 4500 , 
F8KR — 4500 
RW72 — 45:38 , 
HJIABB— 4653 ,„ 
HCIDR— 470) > 
VE9SAP=> APG", 
MZ >"4TSE =, 
MILA = We +, 
HJ3ABF— 47:81 , 
YV3BC — 4878 ` 
W8XK — 48:86 , 
ZGE  — 4894 ; 
ZAWÓD orz HU 
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LE ŚWIATA. 


Najnowszy wykaz broadcastingowych radjostacyj krótkofalowych świata obejmuje : 


Pittsburg 
Daventry 
Bound Brook 
Daventry 
Huizen 
Schenectady 
La Paz 
Nowy Jork 
— Boston 

— Paryż 

— Pittsburg 
— Zeesen 

— Daventry 
— Watykan 
— Rabat 

— Moskwa 

— Paryż 

— Pittsburg 
— Daventry - 
— Nowy Jork 
— Rzym 

— Boston 

— Zeesen 

— Daventry 
— Winnipeg 
— Paryż 

— Funchal 

— Madryd 

— Heredia 

— Lizbona 

— Maracaibo 
— Meksyk 

— Genewa 

— Sydney 

— Newtown Square 
— Daventry 

— Springfield 
— Zeesen 

— Schenectady 
„> Daventry 
— Melbourne 
— Caracas 

— La Paz 

— Rabat 

— Genewa : 

— Manizales 
— Jeloy 

— Madryd 

— Guayaquil 
— Constantine 
— Moskwa 

— Barranquilla 
— Quito 

— Drummondville 
— Santo Domingo 
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— Bogota 

— Caracas 

— Pittsburg 

— Kuala Lumpur 
— Johannesburg 
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W2XE — 4902 „ — Nowy Jork 
YVIBC— 49:08 „ — Caracas 
VE9HX— 49:10 „ — Halifax 

VUC — 4910 „ — Calcutta 
W3XAL— 49:18 „ — Bound Brook 
W9XF — 49:18 „ — Downers Grove 


VE9GW— 49:22 


— Bowmanville 


VE9BJ — 4926 „ — St. John 

CPS =k 4930 „ — La Paz 
W9XAA— 4931 „ — Chicago 

OXY — 4940 „ — Skamleboaek 
YV5BMO - 49:42 „ — Maracaibo 
VE9CS — 49'42 „ — Vancouver 
HIX — 4946 „ — Santo Domingo 
W8XAL— 4950 „ — Cincinnati 
VQ7LO— 4950 „ — Nairobi 
PKIWK— 4950 „ — Bandoeng 
W3XAU— 49:50 „ — Newtown Square 
GSA ; — 4958 „ — Daventry 
W1XAL — 49:67 „ — Boston 

W4XB — 4967 wv — Miami 

DJC — 49:83 „ — Zeesen 

ZHI — 4990 „ — Singapore 
COC. — 4992 „ —*Hawana 
` VE9DN — 49:96 „ — Drummondville 
EAJ25 — 500 „ — "Barcelona 
RW59 — 500 „ — Moskwa 

HVJ — 50:26 „ — Watykan 
HJ4ABE— 506 „ — Medellin 
HCK > 52557 "= „Quito 

RWI5 — 702 „ — Chabarowsk 
HCJB — 730 „ — Quito 

W9XG — 1072 „.— W. Lafayette 
W9XAL— 1834 „ — Kansas City 
W2XBS— 1896 „ — Nowy Jork 
W9XAO— 1464 „ — Chicago. 


Stacja ON4CSL, którą tak intenzywnie 
wszyscy wywołują na 14 mcb., jest stacją z 
Konga belgijskiego, nie z Belgji. Fb dx! 


Stacja FM8CC nadaje na fali 3517 kc 
fonją, mocą 10 watt. Uwaga SP foniści! 


G5WU uzyskał QSO z U. S. A. na 
mocy 10 watt input, nadając w pasie 1:7 me. 
W pasie tym pracuje ostatnio b. wiele stacyj 
amerykańskich. 


Władze pocztowe w Norwegji zez- 
wałiły amatorom, którzy posiadają nowoczes- 
ne nadajniki oraz wszelkie urządzenia zapo- 
biegawcze przeciw trzaskom pochodzącym od 
kluczowania,—na nadawanie o każdej porze 
dnia i nocy, bez względu na zaburzenia u BCL, 
spowodowane już tylko nienowoczesnością 
Ra (detektory, typy przestarzałe 
tt*d3: i 


D. A. S. D. wydał dotąd 11 dyplo- 
mów „DEM* o których swego czasu pisaliś- 
my. 


t 
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Stacja HB9AR zorganizowała na dni od 
11 do 17. czerwca konkurs nasłuchowy, polega- 
jący na jaknajpilniejszym odbiorze nadawań, 
uskuteczinanych codziennie od 1230 — 1300 
GMT oraz 11. VI. od 1730— 1800, 12. VI. od 
1800— 1830, 13. VI. od 1830 — 1900, 14. VI. 
od 1900—1930, 15. VI. od 1930 — 2000 i 16. 
VI. od 2000—2030 GMT. 

Fala 7015 kc, moc 50 wattów.W czasie 
nadawań (przeważnie płyty) podawane będą 
kódy kontrolne w formie każdorazowo kilku 
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ə słów (nazw), których pierwsze literystanowić 


będą właściwe kody.Sprawozdania z nasłuchu, 
zawierające rubryki: dzień, godzina, QRK, 
QSA, Kod i uwagi, — wpłynąć muszą przed 
22. czerwca do: Société des Amis deRadio- 
Genćve,7 rue du Jeu de I Arc,Geneve.Wszys- 
cy uczęstnicy konkursu otrzymają karty QSL 
HB9AR, zaś cztery pierwsze miejsca będą na- 
grodzone. Przy klasyfikacji będzie brany pod 
uwagę wygląd zewnętrzny sprawozdań. 


RAPORTY HAMSÓW. 


KWIECIEŃ 1934. 


KLUE KRAKOWSKI. 
MYŚLENICE. SPIDE pracując mocą 40 wat- 


tów uzyskał na 14 mc.6 kontynentów i miał 
62 QSO DX-owych, w tem 37 z Ameryką, po 
kilka z VE, VQ4, J, po jednem z PY, 


PK, 
ZE, VO, TF, VU i w. i. SIEMIANOWICE ŚL, 


SPIAT dokonał elektryfikacji swego odbior- 
nika, pracującego obecnie o wiele lepiej .jak 
przy żarzeniu lamp z akumulatora; zbudo- 
wał nowy trafo żarzeniowy 4 V 5A dla pro- 


stownika 2 x 1000 V O, 5 A, który jest na 


ukończeniu ; w dalszym ciągu buduje nowy 
xmtr, którym ruszy w eter pod koniec maja 
rb, Z tych powodów vy Qrl, wobec czego 
miał tylko 15 Qso na 7 i 3.5 me z xmtrem 
MO—PAPP. 


KLUB ŁÓDZKI. 


ŁÓDŹ. SPIDC brał udział w zawodach duń- 
skich tak gorliwie, że „nawalił*mu kryształ, 
Obecnie pracuje na MO-PA. Przeprowadził 
szereg qso z U. S. A, SPIBG vy orl z po- 
wodu urlopu. W podróży swej nawyspy Ka- 
naryjskie, podczas postoju w Lizbonie od- 
wiedził Ctlkra, został serdecznie przez 
niego przyjęty i zasyła od niego „Vy 73 to 
all P. Z. K. hams“.SPIDL w dalszym ciągu 
orl, SPIPA mniej czynny z powodu braku 
czasu, niemniej jednak przeprowadził szereg 
qso. SPIDU brał również udział w zawodach 
duńskich. SPIFH pracował jak zwykle. SPIBE 
mało czynny z powodu bel, SPLI52, SPLI56 
i SPLIE8 przygotowywali się do egzaminu 
na świadectwo uzdolnienia. SPIFR pracował 
wyłącznie fonicznie. SPIDA pracował nor- 
malnie, przeprowadził szereg qso. SPIDB 
pracował na nowej antenie (Marconi 50 mtr.), 
przez co osiągnął daleko lepsze wyniki. Miał 
qso prócz Afryki Północnej również z ZL i 
W. Robił próby na 20 mtr. 


KLUB LWOWSKI. 


BAŻANY. SPIFN był QRT z powodu wy = 


/ du na święta i pracy zawodowej. OSŁ 
BIAŁE. PL358 był bardzo aktywny i usku- 


tecznił 880 nasłuchów; z DX-ów ZŁ, HC, OA, 
W, VK, J, VQ4, VU, VE i w. i., zaś z rząd- 
kich europejskich EA6 i UL. PRZEMYŚL. 
SPIAH pracował tylko z początku miesiąca, 
na 40 m., przyczem zrobił 20 QSO; obec- 
nie przechodzi na nasłuchowca (PL225), z 
powodu przeprowadzki na nowe ORA, gdzie 
niema chwilowo sieci elektrycznej. SPIEF 
czynny był w pierwszej połowie miesiąca, 
przyczem przeprowadzał próby w pasie 80 
m. i osiągnął kilkanaście QSO. RÓWNE. 
PL357 z powodu vy QRL był mniej aktywny 
w kwietniu, niemniej uskutecznił 22 nasłuchy. 
RYPNE. SP4HI mimo QRL był aktywny i 
zrobił szereg QSO, w tem kilka w ramach 
zawodów duńskich. TREMBOWLA. SPIFE 
zadebiutował w eterze, na skonstruowanym 
przy pomocy SPIAR T. P. F.G. QRP (lampa 
L414), narazie na antenie BCL-owej („Zepp* 
w budowie) i na 3,5 mc.; w pierwszym dniu 
czynności zdołał nawiązać QSO dwustronne— 
równoczesne na grafji i fonji ze swoim 
„chrzestnym tatusiem“ SP1FF. SPIFF po- 
siadł nareszcie fb 1—V—2, na miejsce do- 
tychczasowej przystawki do odbiornika BCL, 
uskutecznił jednak tylko 70 nasłuchów, gdyż 
trenuje głównie nadawanie; praca idzie 
żmudnie i powoli, ale ciągle naprzód; w 
kwietniu miał 6 QSO, ale na wszystkich 3 
pasach; poleca się pamięci SP stacyj, z któ- 
remi miał dotąd stosunkowo mało QSO. 
LWÓW-MIASTO. SPIAR był nadawczo QRT, 
ponieważ cały miesiąc zajęły mu prace koło 
polskiego typu „S. S. Super“. SPIGB był 
QRT. SPICO przymusowo QRT z powodu 
remontu mieszkania. SPIGT normalnie ak- 
tywna na 80 m., tak nadawczo jak nasłu- 
chowo. SP1DG był jeszcze QRT. SP1DT bar- 
dzo aktywny, miał 64 QSO, w tem szereg 
DX-owych, z WI, W2, W3, SU, Ulit. d. ; 
brał udział w zawodach duńskich,miał przy- 
tem z OZ 17 QSO. SPIED w związku zse- 
zonem uruchomił xmtr TPTG na 14 mcb, 
równocześnie zaś zaczął montować nowy fb 
odbiornik AC typu 2—-V—1; pomimo zam- 
knięć ksiąg L. K. K. czynny nadawczo i prze- 
prowadził ponad 50 QSO, w tem szeregDX- 
ów, pozatem zaś utrzymywał łączność z B. 
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K. K. SPIFA ruszył w eter i przeprowadził 
szereg prób fonicznych. SPIFQ z powodu 
częstych wyjazdów na prowincję zjawiał się 
bardzo nieregularnie w eterze. SPIFI QRL 
z powodu braku czasu operatorów (zbliża 
się koniec roku szkolnego!). SPIEL pracował 
na SPIHX, pozatem montował nowy rcvr. 
SPIFP vy QRL, więc QRT. SPIHX korzys- 
tała z pory DX-owej i uzyskała nowy kon- 
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tynent, rozmawiając z WI pozatem szere 

innych QSO, w tem FF, FM i t. p. SPII 

był QRT. PL304 wciąż jeszcze QRT. PL325 
był jak zwykle aktywny nasłuchowo. PL343 
pracowała nasłuchowo i to głównie na 14 
mc. (doskonałe warunki DX-owe). PL355 
jak zwykle aktywny, odebrał w kwietniu 160 
stacyj, wszystko na 7 mcb. PL366 pilnie 
trenował na brzęczyku. 


ROMUNIRATY KLUBOWE. 


Komunikat Krakowskiego Klubu Krótkofalowców. 


Krakowski Klub Krótkofalowców orga- 
nizuje w myśl inicjatywy Zarz. Gł, P. Z.K., 
Zawody o maximum QSO dnia, w dniu 27 
maja b. r. od godz. 7.00 do godz. 17.00. Re- 


Komunikat Lwowskiego 


Nowi członkowie. 


Przystąpiła do L. K. K, stacja : 
309.) PL368 z siedzibą w Stryju. 


Sprawozdanie Polskiego Biura QSL za 
kwiecień. 


W kwietniu przekazano ogółem 5.382 
kart OS, w tem 4.117 z kraju i 1.265 z za- 
granicy. 


Walne Zgromadzenie L. K. K. 


W dniu 10. maja b. r., przy licznym 
udziale członków miejscowych i-delegatów 
prowincjonalnych, odbyło się w lokalu L. K. 
K. przy ul. Zyblikiewicza 33, Doroczne Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie Klubu. Zgro- 
madzenie rozpoczęło się w drugim terminie 
o godz. 9-tej. Przewodniczył prezes L. K.K, 
p. Witołd Korecki. Porządek dzienny ogło- 
siliśmy w nrze. 4. „K. P.* na stronie 84. 

Wyczerpujące sprawozdanie ogólne 
ustępującego Zarządu wygłosił sekretarz L. 
K. K., przechodząc kolejno wszystkie prace 
Zarządu za czas od ostatniego W. Zgr. Spra- 
wozdanie uzupełnił prezes, poczem spra- 
wozdania resortowe zdają jeszcze: z ra- 
mienia kasy głównej—p.Sławiński, z ramie- 
nia administracji „K. P.*—p. Pleń, z ramienia 
referatu prasowego — p. Rydzewski, z ra- 
mienia biblioteki — p. Kotowicz. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wy- 
głosił p. Stefan, wnosząc o udzielenie abso- 
lutorjum ustępującemu Zarządowi, jak rów- 
nież o specjalne uznanie. Niezależnie od tego 
Komisja Rewizyjna postawiła wniosek > udzie- 
lenie obsolutorjum p. Rydzewskiemu, jako b. 
administratorowi „K. P.*,— który dotąd nie 
otrzymał absolutorjum wskutek niezawinio- 


gulaminy Zawodów oraz deklaracje dla bio- 
rących udział w Zawodach zostały przesłane 
wszystkim Klubom. 


Klubu Krótkófalowców. 


Tero niezaksięgowania kwoty zł. 50 w r. 

Komisja udzieliła ponadto specjalnego 
podziękowania p. Zeizerowi za wykonaną dla 
klubu szaikę QSL:b. dużej wartości. 

W otwartej nad sprawozdaniem Za- 
rządu i Komisji Rewizyjnej dyskusji nikt nie 
zapisał się do głosu, wobec czego przewod- 
niczący zarządził przerwę, celem ustalenia 
listy uprawnionych do głosowania. 

Po przerwie W. Zgr. udzieliło jedno- 
RE absolutorjum ustępującemu Żarzą- 

owi oraz dodatkowo p. Rydzewskiemu, jako 
b. administratorowi „K. Dn 

Następnie odczytano listę kandydatur 
do władz Klubu proponowaną przez ustępu- 
jący Zarząd, poczem nastąpiła ponowna 5-0 
minutowa przerwa. 

Po przerwie uchwalono przez akla- 
mację na wniosek b. Zarządu połączenie 
funkcyj referenta prasowego i bibljotekarza 
oraz wprowadzenie na w ten sposób uwol- 
nione miejsce — administratora „K. P.* do 
Zarządu L. K. K. ` 

Z kolei uchwalono jednogłośnie na 
wniosek ks. Chwojki wybór nowego Zarządu 
Klubu w składzie: prezes—W. Korecki (op. 
SPPS), I wiceprezes — J. Zeizer (SP1DT), 
Il wiceprezes—Z. Bartz (op. SPPL), sekretarz 
— J. Ziembicki (SPIAR), skarbnik — M. 
Sławiński (SP1ED), gospodarz— J. F. Koto- 
wicz (SP1IT), redaktor naczelny „K. P.“ — 
B. Pollo (PL340), referent prasowy i bibljo- 
tekarz—L. Rydzewski (SP1CB), administrator 
ab, P.“— St. Pleń (SP1DP). 

Komisję Rewizyjną wybrano w skła- 
dzie: Inż. St. Bogucki (SP1FK), Por. T. 
Makuch (PL304) i T. Patryn (PL341). 

Sąd polubowny wybrano w składzie: 
Mr. J. A. Niemczewski (SP1CP), Mjr. Z. 
Chimiak (PL310), Dr.: M, Pogonowska (SPl: 
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CT), M. Setkowicz (SP1HI) 
(SP1DR). 

Zastępcą gospodarza wybrano p. K. 
Borkowskiego (SPIEW), drugim zastępcą p. 
M. Fluhra (SPIFL). Operatorem stacji klu- 
bowej wybrano p. W. Stefana (SP1BQ). Re- 
daktorem odpowiedzialnym „K. P.* wybrano 
z pośród dwu kandydatur p. M. Chybińskiego 
(PL307), redaktorem technicznym p. E. Ro- 
sienkiewiczówną (PL343). Zastępcami admi- 
nistratora „K. P.* wybrano pp. J. Napurkę 
(PL355) i T. Kotylaka (PL366). 


i W następnym punkcie porządku dzien- 

nego przystąpiono na wniosek b. Zarządu do 
zmian statutu L. K. K. w kierunku: a)uz- 
godnienia statutu z ustawą o stowarzysze- 
niach, b.) uwzględnienia w statucie przyna- 
leżności do P. Z. K. Jako minimalny zakres 
zmian zawnioskował b. Zarząd o zmianę §. 
1 i 8. 14, oraz stworzenie 3 nowych para- 
grafów. Zaproszony na W. Zgr. prawnik wy- 
sunął konieczność dalszych zmian. Po źżmud- 
nych kilkugodzinowych obradach uchwalono 
definitywnie zmiany statutu (ponieważ zmia- 
nie uległy prawie wszystkie paragrafy, a nowy 
statut po zatwierdzeniu poprawek przez wła- 
dze będzie zamieszczony w „K. P.*, szcze- 
gołów na razie nie podajemy). Pozatem wy- 
brano Komisję w składzie: Zarządoraz pp. 
Prof. Bleiberg, M. Chybiński i Z. Panzer, — 
której powierzono sprawę zalegalizowania 
zmian statutu u władz oraz wprowadzenie 
tych wszystkich ewentualnych poprawek, 
których władze zażądają. 


f We wnioskach i interpelacjach, wobec 
nie wpłynięcia żadnych z zewnątrz, —rozpa- 
trzono wyłącznie wnioski Zarządu, przyczem 
uchwalono : 


1.) obniżenie wkładki miesięcznej dla 
członków zwyczajnych na zł. 1:50, od 1-go 
czerwca 1934. 

2.) obniżenie wkładki miesięcznej dla 
członków nadzwyczajnych (pozaokręgowych) 
na zł. 1,— od 1. czerwca 1934. 


3.) wprowadzenie od 1. czerwca 1934 
dla wszystkich członków przymusowej pre- 
numeraty „Krótkofalowca Polskiego“, według 
ceny zniźkowej dla prenumerat zbiorowych 
(klubów), a to zł. 3:60 rocznie, płatnych 
zgóry. W r.b.ze względu na obowiązywanie 
uchwały od 1. VI. 1934, opłata wynosi zł. 
2:10, płatnych do kasy Administracji. 

4.) nałożenie na Zarząd obowiązku 
zorganizowania Koła Przyjaciół Krótkofa- 
larstwa. 


Po krótkiej dyskusji na temet spraw 


bieżących, zamknięto Zgromadzenie o godz 
1530. 


i M. Brzezicki 


Kierownicy Sekcyj na rok 1954/35. 


Nowoobrany Zarząd LR K. miano- 
wał Sekcyjnymi na terenie m. Lwowa na 
czas swej kadencji pp.: 


Sekcja I — T. Kopaczek (SPIFJ), ul. 
Tarnowskiego 89. 

Sekcja II.— St. Pleń (SPIDP), ul. Na 
Błonie 54. a. ; 

. Sekcja HJ. — J. F. Kotowicz (SPIIT), 

ul. Zółkiewska 119. 

Sekcja 1V.— K. Borkowski (SPIEW), 
ul. Asnyka 4. S 

Sekcja V.— M. Fluhr (SPIFL), ul. 3 
Maja 7. 

Sekcja VI.— M. Sławiński 
ul. Na Bajki 26. 

Traffić— managerem L.K. K. wybrany 
został ponownie p. J. Ziembicki (SPIAR). 

Członkowie L. K. K. zamieszkali na 
terenie Lwowa, zechcą się niezwłocznie po- 
rozumieć ze swymi Sekcyjnymi co do dal- 
szej pracy, zwłaszcza zaś co do czynności 
w okresie letnim, oraz zechcą zgłosić swe 
QRA wakacyjne, o ile wyjeżdżają. 


(SP1ED), 


Nowa Komisja Egzaminacyjna L. K. K. 


Nowoobrany Zarząd L. K. K. miano- 
wał Komisję Egzaminacyjną L. K. K. w skła- 
dzie: W. Korecki, Z. Bartz, J. Ziembicki, 
Por. P. Legeżyński, Inż. St. Bogucki, Por. T. 
Makuch. Kandydaci do egzaminu na świa- 
dectwo uzdolnienia zechcą się porozumieć 
z członkami Komisji, celem uzgodnienia ter- 
minu- egzaminu. Program egzaminu wywie- 
szony jest nadal na tablicy ogłoszeń Klubu. 
Poszczególne przedmioty możnajak dawniej 
zdawać oddzielnie. 

Członkowie prowincjonalni chcący zda- 
wać egzamin, proszeni są o skosmunikowanie 
się z Zarządem L. K. K. w sprawie zniżek 
kolejowych. 


Wyniki ojc 


Międzynatodowych 
"Z. K. 

Wobec licznych zapytań wyjaśniamy, 
że Komisja Sędziowska Zawodów Między- 
narodowych P. Z. K. 1933, zorganizowanych 
jak wiadomo przez L. K. K., pracuje inten- 
zywnie, jadnakowoż wobec nawału materja- 
łu szczegółowe wyniki nie będą wiadome 
wcześniej, jak 2 miesiące od daty zamknię- 
cia przyjmowania kart zagranicznych, t. j. 
od 1. maja b. r. 


Poprawiona tabela DX-owców. 


T. M. L. K. K. prosi wszystkich lwow- 
skich nadawców członków L. K. K., którzy 
kiedykolwiek uzyskali państwa pozaeuropej- 
skie (QSO, lub ortzymamy nasłuch), by zech- 
cieli przeglądnąć wywieszoną w lokalu przy 
ul. Zyblikiewicza 33 nową tabelę DX-owców 
i by uzupełnili ewentualne niedokładności, 
względnie wpisali się, o ile jeszcze w tabeli 
nie figurują. Sprawa b. ważna! 
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Komunikat Łódzkiego Klubu Radjo Nadawców. 


Wyniki II Wiosennych Zawodów Krótkofa- 

łowych Łódzkiego Klubu Radjo-Nadawców 

© nagrody Zakładów Radjotechnicznych 
„IKA“ w Łodzi. 


Dorocznym zwyczajem Łódzki Klub 
Radjo Nadawców zorganizował w dniach od 
1 do 80 marca 1934 r. zawody krótkofalowe 
o maximum QSO i nasłuchów.W odróżnieniu 
od r. 1933 postanowiono zawody w r. b. roz- 
szerzyć i wciągnąć częściowo do współpracy 
i inne okręgi P. Z. K. Opracowano zatem 
poza wewnętrznym specjalny regulamin. dla 
nadawców i nasłuchowców zamiejscowych 
przeznaczając dla nich dwie nagrody. Zawod- 
nicy łódzcy mieli więc możność pracowania 
‘w: czasie trwania zawodów nie tylko ze stac- 
jami zagranicznemi, lecz również i polskiemi. 
Zachętą do nawiązywania łączności wewnątrz 
kraju była wysoka punktacją za QSO z SP 
stacjami (3 punkty) w stosunku do innych 
krajów Europy (1 punkt). Chodziło mianowi- 
«ie o wykorzystanie inteazywniejszej pracy 
nadawców łódzkich w czasie zawodów do 
utrzymania stałego kontaktu z innymi okrę- 
gami P. Z. K. Cel został osiągnięty tylko 
częściowo. Łodzianie wprawdzie pracowali ze 
wszystkiemi okręgami; stałą jednak łączność 
z Łodzią utrzymywali oraz brali udział w za- 
wodach nasłuchowych tylko członkowie L, K. 
K. zdobywając temsamem obie nagrody. 

Nagrody dla zawodników zamiejsco- 
‘wych oraz łódzkich ofiarowały podobnie iak 
w roku ubiegłym Zakłady Radjotechniczne 
| „IKA“ w Łodzi oraz częściowo Ł. K. R. N. 

Zawody powyższe cieszyły się dużem 
zainteresowaniem wśród członków Ł. K.R. N. 
a wydajność ich w stosunku do roku ubieg- 
łego była trzykrotnie większa. Ogółem na- 
wiązano 939 QSO i zrobiono 372 nasłuchy 
zaś kart QSL wysłano 1311 sztuk. Osiągnięto 
5 kontynentów a oprócz stacyj europejskich 
nawiązano łączność z; fm4, fm8, pkl, ul, u7, 
u8, Vu, vs3, ve, vk, yi, w, zst, zc6 i zl. 

Komisja Sędziowska stosownie do re- 
-gulaminu przeprowadziła klasyfikacje na pod- 
stawie złożonych wykazów i kart QSL przy- 
znając nagrody wraz z dyplomami zawodni- 
kom według kolejności zdobytych punktów. 
Ponadto Komisja postanowiła wydać wszyst- 
kim nienagrodzonym zawodnikom dyplomy 
uznania za udział w zawodach. 


Wynik zawodów następujący : 


W grupie zawodników za- 
miejscowych uzyskali: 


I. miejsce 78 punktów p. Stefan Władys- 
ław ze Lwowa, SPIBQ. Nagroda: transforma- 
tor 2x300 v. 75Mą f. „IKA“ 

Il. miejsce 60 puaktów p. Setkowicz Mie- 
czysław, SPIHI, Rypne. Nagroda f. „IKA“ ag- 
regat —3 kondensatory obrotowe a 500 cm. 

III. miejsce 27 punktów p. Zeizer Józef, SP 
1DT, Lwów 

VI. miejsce 24 punktów p. Sławiński Mar- 
celi, SP1ED, Lwów 

W grupie 
N. uzyskali: 

I. miejsce 13716 punktów (438 QSO, 27 
krajów) SPIDU,—Gildner Hugon, nagrody f. 
„IKA“: transformator 2x300 v. 75 Ma, agre- 
gat 3 kond. a 500 cm, 1 skala bębnowa, 1 
przełącznik, 5 podstawek do lamp, 

IL. miejsce 11458 punktów (247 QSO, 34 
krajów) — SPIDC,  Kawczyński Edward, 
nagrody I. „IKA*: transformator 2 x300 v. 
75 MA,agregat 3 kondensatory a 500 cm, 

III. miejsce 5122 punkty (122 QSO, 26 
krajów)—SP1BC, Palczyński Tadeusz, nagro- 
da f. „IKA“: agregat AS3 (trzy kondensato- 
ry), przełącznik, a 

IV. miejsce 2184 punkty (86 QSO, 22 kraje) 
— SP1DB, Muth Alfred, nagroda f. „IKA“: 
agregat AS2 (dwa kondensatory obrot.), 

V. miejsce 624 punkty (46 QSO, 13 krajów) 
— SPIFH, Andrzejak Marjan. 

W grupie nasłuchowców Ł. 
K. R. N. uzyskali: 

I. miejsce 15428 punktów — PL446 Telek 
Engelbert. Nagroda Ł. K. R. N. system głoś- 
nikowy Beteco i 50 kart QSL 

II. miejsce 5512 punktów — PL428 Soszyń- 
ski Roman. Nagroda Ł. K. R. N.dwa konden- 
satory obrot. a 500 cm., 100 kart QSL i war- 
jometr Low Loss Coppler 

III. miejsce 868 punktów PL427 imż. Wilde 
Mikołaj. Nagroda Ł. K. R. N.: 3 kondensatory 
obrotowe a 500 cm., cewka z rurki miedzianej 
do nadajnika i 100 kart QSL 

Drugie Zawody Wiosenne Ł. K. R. N., 
których plon był jak powiedzieliśmy trzykrot- 
nie większy niż w roku ubiegłym, \ mogłyby 
być daleko więcej wydajne, gdyby nie roz- 
porządzenie Min. P. i Tel. z 1932 r. ograni- ` 
czające działalność nadawców. 

Rozdanie nagród odbyło się w dniu 5 
maja br. w lokalu Klubu Zrzeszenia Pra- 
cowników Banku Polskiego w Łodzi w obec- 
ności Prezesa Zarządu Głównego P. Z.K. 
p. płk. Karafty-Kraeuterkrafta. 

Zawodnikom zamiejscowym przyznane 
nagrody oraz dyplomy zostaną rozesłane z 
początkiem czerwca br. 


nadawców Ł. K. R 
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NASŁUCHY. 
PL 353 (TREMBOWLA). 


Komunikat nasłuchowy za marzec i kwiecień 1934. 


Odbiornik : 


Anglja : gźjb, g2na, górb, głan, gien, gies, gaj, 
gólk, gzz, goz, gżkx, geg, gfp, gld, g5az, gez, gnf, g5pv, 
góda, goe, góun, g2na, góosg, gópy. Argentyna: lsd, lu 
5hb, lsj (2 zazy). Austrja : Bag oe7dz, oe3cn (fone), 
pegia; on4cc, ontfu, onflu, ontfe, ontgc, ontds, ontaf, 
on4dn, ontna, on4lf, ontds, ontgc, on4tcc, on4go, ondza, 
ork, onggo, onśaj, ontace. Brazylja: PPM. Cape Verde: 
cr4mp, Caledonja Nowa: FZN. Camerun: FJF.Canada: 
veśbn, vdj, vby, vea, veśbr. Curacao: PJQR. Czecho* 
słowacja: o EN oklak, oktbn, okllm, okika, ok2nk, 
See ok2lo, ok2ll, ok2jb, okllm. Chiny: XGO, XGV. 

anja : 
d, oz2h. oz5ec. Egipt: sulfs, suónm, sulgr. Estonja : 
esódc, es5b, esób. Finlandja : ohlng, oh2oi. Francja: 
f8lx (2 razy), f8hg, f8px, Dok, f8yz, dir fue, fyn3, ffu, 
fyn2, f8wk, Dal, fyq2, f8ck, f8cq, f8ny, f8rb, f8ne, f8jd, 
f8nt, f8nj, f8uu, f8xf, f8dn, DI, Fotz, Bad, f8zc, f8vt, D 
zz, f8ve, f8ae, f8pf, Det, f8eb, f8kb, Dal, fŚdnf, f8ac, f8y 
s, f8uk, f8uk, Dat, f8ft, f8sd, f8lx, f8zf, f8tl, Dez, f8eb, f 
3cx, f8mz, f8k , fBvv, Duve, fana, f8ji, f8sr,f8ar, fier, fBr , 
Dat, f8wk, f8sl, f8dk, f8nj, f8pk, f8bf. Hedżas: hzśdg. 
Holandja: paOmg, paOnf, paOfx, Pater, paOkt, paOva, p 


1—V—2. Pasy: 


oz9h, oz7t, ozóa, ozómi, oz7fl, 027z, ozżri, ozlr: 


3:5, 7, 14 mcb. 


a0im, PDW, PDQ pa0lj, paOap. Hiszpanja: ealbd, eaiad 
(2 razy), eah, eam, ea6 m, ealan, ea7bc, ea4kc, ea6bz, ea7 
an, ea/bc, ea2dd (2 razy), eah, eam, ea6am, ealan, c€a7bc,. 
eatkc, ea6bz, ea7an, ea7bc, eażdd. Italja : ilmd, IAC, In: 
docbiny : fz4aw, fzr, fzh, fzar. Jawa: plh, plv. Jugo" 
sławja: yu7ll. frlandja rep.: ei4b, eiab, eiócl, eiżqx, ei 
2re. Kanaryjskie wyspy: eaj. Liberia; elibm, el$ec. 
Algier=Tunis : fmdaw, fm8az. Malta; gyz. Niemcy: dde, 
d4bru, d4cms, d4lac, dtcat, dtbia. Norwegja: lala, lalh, 1 
ajn. Panama : hp2c. Peru : oczdd, obl. Portorico : k 
4dr. Rosja ; rże (fone), rkv, rke, rbu, rkf, rxa, rkn, rov, 
rdl, rex, rew, rkmc, rer, 4bg, u9dm, u5kda, 3bcx. użqx, 
udg, u5gw, ujzr, 4kol, rkd, utrt, użfp, użkhj. Rumunja;: 
cvy, cv5da. Stany Zjednoczone Ameryki P.: wvl, wzo, 
wmn, wti, wtz, wnm, wao, wtf, wan, wum, wnv, weg, 
wtw, wyb, wnw, w4bd, wnz, wjgj, w3gw, keu, kwe, 
Szwecja: smóbre, sm5uf, sm5xd. Sudan; st5ak, stJmr.. 
Szkocja: Si 2ma, górz, gónw, głya. Watykan ; HVJ. 
Węgry: haf5bf, haf3św, hatte, hafjs. N. Zelandja : oxz,. 
Polska : splaf, splcn, spldu, splim, spldk splfn, spl cm, 
splmb, spihi, spldb, spildu, splar, splex, splfc, splct, 


PL358 (OSŁAWY BIAŁE). 


Komunikat nasłuchowy za kwiecień 1934 r. 


Revr: Schnell, 1-V—]l, Aer: 


Algier;  fm8pw, fm8cr, fm8ih, fm8lrt, f8mh 

q.  Anglja; gźla, g2bm, gräv; g2kg, g?ig, g2 
ma, g2wqą, gźjm, gźrl, g2jb, gźŹrf, głos, głząq, 
g2pn, g2mr, g2hx, głoc, gtx, g2ki, eädl, g2ao, 
głtm, głxr, głsx, głyl, głdc, sk. głzi, gźgu, głkx, 
gät, głux, gózv, govq, górą, gSuf, g5oc, gówy, goqy,g5kg, 
gówi, g5fn, gónd, g5bi, g5bo, g5xt, gSif, gówu, góch, g5rs; 
g5mk, gówp, g5iu, FA g5ur, g5ph, g5gc, gSqa, goi, 
g>yg.g$sv, góvb, gócv, g5yh, g$sr, g5hc, g5pl, g5og, gógu 
gócg, gówi, góyl, góif, góvv, gówm, gósy, gócn, gónx, gó, 
gómy, gógm, góws, górv gówn, Gaz, góhc, góao, góuf, gó 
qk, gózu, góm, góau, góiz, góos, góya, gótt, góih, góoy, gó 
op, góoa, góvł gówy, góxq, góna, góhp, góqx góxd, góto, 
gége, gówq, Armenja: u/kao, u7bq. Ďustvalja : vk3wl. 
ustrja : oeler, oe2wb, oe3fl, oejib, oeśok, oeódk, 
Gigs fone), oe/ih. Mzory: ct2bh. Belgja: on2^, on 
4hbp, ontati, ontmad, ontau (2 sigs, 1 fone), ontgu, on 
4ace, on4bz (4 sigs, 1 fone), on4mt, oni), on4po, on4 
wal. ongie, on4tsf, on4fe; ontab, onśms, ondhc, on 
4nil, onśbla. Czechosłowacja : oklky, ok2at (fone), 
ok2dm (2 fone), oklaq, oklas, okżhm, oklwz, ok2lk, oki 
az, okilm, okiru, oklwx, oklbc, ok2ff, oklaw, okżnr, 
okicb, oklbm, oklom. Danja: oz2ld, 0z5j, oz4c, ozód, 
oz5k, oz5hk, oz5c, oz5o, oz5ec, oz7x, oz7ag (fone), 
oz7kg, oz70n, 0z7k, 0z7z, oz8d, oz9mg. Egipt : su 
1sj, sulaq, sulaa, sulmm, suleg, sulsg, sułga, sich, 
su$nk, Ekwador: hclfg. Estonja : esjet, esx5c. Fin» 


„L* 21 m. Pasy: 


14, 7 i 3:5 mc. 


landja:  ohlob, ohin, oh$ls, oh$ng, oh7ni, oh7nh, 
oh8nf. Francja : f3bq, fJai, fJak, f3al, f3fw, Des, Det, 
f3dn, f3dx, Dad, f8lx, fBvo f8pa, f8pk, fogw f8oq, f8kb, 
f8hq, f8ld, f8sq, Deh, f8px, f8vt, f8ad, f8lk, f8so (fone), 
f8lfu, f8qq, f8hg, f3vk f8ny, f8yz, f8lg, f8ne, f8hl, Dee, 
f8eo, f8yg f8sd, f8zk, f8rs, f8tq, f8kbm, f8uk, f8py. f8ji, 
£8jj, fBut, f8wb, f8tm, f8mf, fënt, fówq. W M. Gdańsk : 
ymd4dgs, ym4zo. Hiszpanja ; ealaz, ealau, ealbb, ealbc, 
ea2ai,ea2aa, eaJas, eajeg eaJar, ea4bt eatbm, ea4bc, ea5bl, 
ea5bc, ea5bs, ea5ce casbd, ea6am, ea7ao, ea7bc. Holandja: 
paOdc, paOgl pa0az, paOce, paOdd, pa0qq pa0zj, pa0sd path 
an, paOsm, paO0xr, paOhw, paOkt,paOkc, ec pa0ll paOda, 
paOcc, pa0yq, pa0ok, paOpa, paO0xg, paolco, paOff, paOch, 
paOla, paOpn, paOxf, paOlr, paOxok, pa0Ofl, paofe, paOpf, pa 
Ops. Indie ang. : vu2bm, vu2ja. Irlandja półn. : gi2sp, 
gi5qx, gi5s', E „gi5jn, giótk, gióhi, gióyw. Irlandja 
wolna : ci2d, .i5f, ei8b. Japonja : J5tip, j2iv, j2cai j3 
dp, j2gx, j2hi. Jugosławja: yu7au. Kanada: ve2hg, 
ve2dm, ve2jz. Kenja: vqtkta, vicer, Litwa : lylmb, lylj, 
lylx. Luxemburg : ullas. Łotwa : yl2bq. Mezopotamia: 
yi7łc. Niemcy: d4abu, d4bhj, d4bij, d4bgo, dtbkn, dtbuf, 
d4bnu, dśbkn, dfbxc, d4bdm, dtbkr, d4bsm, ddtbqo, d4 
bft, dtbku, d4brm, dtbqm, ef , d4blt, dźbdu, d4buk, 
d4big, SE d4bet, dźdjf, d4 ia d4bqc d4btm, d4ber, 
d4bss, d4bbl, d4bda, d4bio, d4bkk, d4biu, dź4beh d4bhr, 


d4bmh, d4bao, dź4blo, dźbcd, Tomiri a bmk d4bav, d4caf, 
4ett, 


ddcat, d4car, d4cet, d4djf, d4dfz, d4hmo, d4kqb. 


Do połączeń lokalnych używajcie 
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Norwegja : lalx, lalh, la2n, lagi, lagy, ladw, la4m, Nos 
wa Zelandja: zl2kq, zl2mr, zl2ki, zl2kk, zl2lb, zl3iz, 
zl2fi, zl2bn, zlgfl, zlsbj, zl3an, zlgaz. Palestyna : 


zcócn, zcóff, Peru: o0a4j. Pojska: sploc, splfb, (Sigs, 
fone), splfd, splcs, sples (4 fone), spler, spldq, splaf (1 
fone, 1 sigs), spleb, spldj, splch (fone), splda (sigs fone), 
splcm (fone), sppl (fone), splfc (fone), spldn,  splau, 
splby, spldu, splpz, splwl. Portugalja: ctlcq. Rumunja: 
yp5bd. Szwajcatja: hb9ag. hb9au, hb9at, hb9y, nbJad, 
Szwecja : sm3xj, sm5zl, smiaa, sm5wz, smówx, smóxt, 
smóza, sm6aa, smóyc, sm7yn. Tunis : fm4aa, fm4ab. U. 
S. A.: wich, wifn, wlaxs, wibfb, wlcfp, wldni, wlbjt, 


wllz, wlcun, wldhe, wihl, wiwv, wlaqt, wlfeł, w2ne, w2d 
c, w2bnz, w2ff, w2dtb, w2eoh, w2amp, wszj, wsccl, w3awf, 
w8adm, w8etc, w8fcb, w2gox.Węgry: hafzd (1 fone, 1sigs), 
wej: haf3b, haf3gp (fone), hatawj, haf3la, haf3si, hafim 
b, haf4h, haf5c hatJaf. Włochy: ilki, ilip, ilul, iliy 
ilar, iliz, iliw, ilsl. Z. S. S. R. uldf, ulkac, użqx'. 
u2qb, u2sf, użgv, u2gv, virt, u2pj, użkgj, użkdf, użdb, 
użkcb, n2sh, u2rt, użbw, u2pz, użkdj, użmc, u2wg, udeg, 
ugeb, u3fm, u3gl, utdr, uget, ughn, ux5kai, u5hn, u5eb, 
u5go, ukaa, u5$gc, u5cl, uóbf, u9bt, ucdka, ucskw. 
Karty QSL na żądanie. 


PL357 [RÓWNE]. 


Nasłuchy w m-cu marcu 1934 r. 
Rcvr Schnell O—V—t, aer T—25 m. Pas.: 3,5 i 7 mc. 


Algier: fm8da, fm8fs. Anglja: g3ay, góvv. 
Austtja : oelfp. Belgja : onsen. Czechosłowacja : ok 
2zd. Danja: oz2k. Egipt: sulsg, sulgp. Finlandja : oh 
lnp. Francja: Dez, f8dn. Holandja: paQaf, paOmy, paOla 
Hiszpanja : ea5dp. Niemcy : dthmr. Nowa Zelandja: z 
12ei,z12nr,zl3ar, zl4ai. Polska : spldu(7razy), splem,splpa, 


splfd (2 razy), spldn, splali (3 razy), splan (2 razy), 
splat, splwl, splmb, sples (2 razy), splar (2 „razy), 
spled, splde (2 razy), splef, sples (2 razy), splbc (3 razy), 
splsr, splat split. Portugalja: ctlcq. Rosja: u7ka, u6br, 
Stany Zjednoczone fm. Płn.: wjzj. Szwajcarja: hb 
Jag. Węgry: haf3bt. Wyspy Kanaryjskie : ea8at. 


POLSKIE STACJE SŁYSZANE ZAGRANICĄ. 


Przez OE3FL, F. Lehrner, SP1DU 
(»OEM>), 

Przez OE5JB, J. Biberauer, Haag a H.: SPIBC, 
SP1DT, SPIDU, SPIFH, PL446. (»OEMe). 


St. Pólten* 


e Przez OE001, L. Froh, Wr. Neustadt SPIAF, 
Me) 


. E Ki 
Przez OE7MF, F. Marihart, Innsbruck: SP1ICM, 
SPIDU, SPIOC, SPIPZ. QOEM»). 


PROGRAM RRÓTROFALOWEJ RADJOSTACJI NADAWCZEJ KORPUSU RADETÓW 
NR. 1. M. J. P. 


na czerwiec 1934 


1 VI. Piątęk. — godz. 14" — 15:15 


1. Audycja koła literackiego. 2. Audyc-- 


ja koła radjotechnicznego. 3. Płyty (muzyka 
poważna). 4. Kdt Sikora z 3 komp. — His- 
torja żydów w Polsce. 5. Program na dzień 
następny. 

2. VI. Sobota. — godz. 14—15'15 


1. Komunikat kuratorjum O. S. L. 2. 
Zapomniane melodje. 3. Kdt. Wołoszyn z 4 
komp.—,„??* 4. Kdt. Fisiak z I komp.— Od- 
czyt w ag francuskim. 5. Wesoła audycja 
w opr. kdt. Dąbrowy z 2 komp. 6. Program na 
dzień następny. 


3. VI. Niedziela. — godz. 10—11*15 


1. Retransmisja z polskiego radja Lwów 
2. Muzyka szopenowska (z płyt). 3. Kącik 
harcerski. 4. Program na dzień następny. 
4. VI. Poniedziałek — godz. 14*—15:15 


1. Audycja koła przyrodniczego. 2. Kdt. 


Ende z 4 komp. — Zamarły glob. 3. Płyty, 
4, Kdt. Koziorowski z 4 komp. — Sentymen- 
talizm i romantyzm w Anglji. (w języku ro- 
syjskim). 5. Program na dzień następny. 


5. VI. Wtorek. — godz. 14—15'15. 


1. Audycja koła chemicznego. 2. Kdt. 
Nikiel z 3 komp.— Nowele. 3. Płyty. 4. Kdt. 
Wołoszyn — Na marginesie. 5. Program na 
dzień następny. 


6. VL Środa. — godz. 14—15'15. 


1. Audycja koła historycznego. 2. Kon- 
cert w wyk. kdt. Cieplika i Dąbrowy z 2 
komp. 3. Płyty. 4. Program na dzień następny. 


Z powodu wyjazdu Kadetów na obóz 
letni audycje stacji K. K. Nr. 1. ograniczać 
się będą do koncertu z płyt od godz. 14*— 
15— w dnie powszednie, zaś w święta od 
godz. 10 —11— 


(tu odciąć) 


KUPON NA BEZPŁATNA PORADĘ TECHNICZNĄ 


w lokalu Redakcji „K. P.“ i „L. K. K.*, przy ul. ZYBLIKIEWICZA 33 
WE LWOWIE, dla radjoamatorów niezrzeszonych w P. Z. K. 


Zamiejscowym listownie. 
E gegen BONAR OEA TAANOA OED OUE VEDOT IPUR RRRS 


* 


SE Krótkofalowiec polski Nr. 5 


CO EŁÓCŁÓCO GRO GEO GO GOCGÓG 


Chcąc ułatwić nowowstępującym do Klubów krótkofalowcom 
przegląd artykułów technicznych dotyczących najważniejszych 
nadajników, odbiorników, anten i t. p. — zamieszczonych 
w pierwszych trzech rocznikach Wydawnictwa, podajemy 
poniżej odnośny wykaz (liczby oznaczają numer i rocznik). 


w Hertza: VI/30. g 

Fale ultrakrótkie: II/29:, III/29, 1V/29. 

Kluczowanie: XI/29, XII/29, X/30, X1/30. 

Modulacja : XII/29, 1/30, V/30, X/30, I/31. 

Monitor: V/30, VI/30. 

Nadajniki : Hartley: 11/29, XI/29, XII/29, X/31, XI/31; z pentodą: 
11/31; T. P. T. G.: 111/30; Mesny: VII—VIII/381; „cc“: 
VII/30, X/30, 1/31, 11/31, 111/31, VI/31, VII-V 11/31, 1X/31 g 


| Anteny nadawcze ` 11/29, 111/29, 1V/30, V/30, VII—VI/31. 


XI/31. 
Odbiorniki; Schnell: 1/29, 111/29, V1/30 ; z audjonem ekr.: IX/31; 
Reinartz : IV/30; I-V-2: X/29, Iy- V/31; superheterodyna: 
VII"VII/3I, 
Prostowanie prądu zm.: V/29, VI/29, 1/30, 11/30, 111/30. 
dac Transformatory : 111/29. 
© CEO CEOCZÓOCÓCEHECHOÓCRÓOGGÓS 


DROBNE OGŁOSZENIA. 


Ogłaszać mogą członkowie wszystkich Klubów, zrzeszonych w P. Z. K. Cena za słowo 
5 er, przy ogłoszeniach ponad 20 słów — 10 gr. Zamiejscowi proszeni są o dokonywanie 
wpłat w znaczkach pocztowych na adres Administracji. 


- Kupię każdą ilość pierwszego numeru „Krótkofalowca Polskiego“ z r. 1929 oraz numeru 
3/4 z roku 1932. Zgłoszenia do Administracji, Lwów, Zyblikiewicza 33. 


Karty QSL tanio nabyć można u skarbnika L. K. K. Zamówienia kierować należy 
na odcinku czeków P. K. O., konto Nr. 411.595. Setka tylko zł. 0'90. 
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CENY OGŁOSZEŃ: Na okładce: 1/1 str. — 120 zł, ik str. — 70 zł., ils str. — 50 zł, 
1/4 str. — 40 zł. W tekście: */, str. — 100 zł, It str. — 55 zł, '/s str. — 40 Zł., Ha str. — 

" 20 zł. Dla ogłoszeń stałych. odpowiedni rabat. Za zastrzeżenie miejsca dolicza się 
25%. — Wszelką korespondencję należy kierować na adres Administracji: Lwów, 

ul. Zyblikiewicza 33. Godziny urzędowe dla stron: czwartki i soboty od 19 — 20 
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„KĄCIK ECLa'. 


KO LAMPOWY SUPER SIECIOWY S. 651 P. 


(Dokończenie). 


Podczas strojenia z pomocniczym oscy- 
latorem odłączamy przewód anodowy lampy 
V1. Po załączeniu odbiornika do sieci załą- 
czamy oscylator pomocniczy, następnie prze- 
suwamy powoli skalami kondensatorków aż 
do miejsca gdzie miliamperomierz najbardziej 
się wychyli, Tu muszę zwrócić uwagę na to, 
że przy bliskiem ustawieniu cewek transf. pośr. 
cz. otrzymamy dwa wychylenia (b.charakteryst= 
tyczne, obserwowane w nadajnikach), musimy 
więc wówczas cewki oddalić od siebie, aż 
otrzymamy szczytową rezonansu (dla selekcji). 
Za dalekie rozstawienie cewek znowu, przy- 
czynia się do osłabienia odbioru (i zniekształ- 
ceń), czyli jak widzimy z tego przy zestra- 
janiu transformatorów pośredniej musimy 
bardzo uważać i iść na kompromis, Starając 
się uzyskać przy najlepszej selekcji najbar- 
dziej czysty i nie zniekształcony odbiór. 

Ląmpy V2 i 3 są ekranowane. Anody 
otrzymują napięcie przez opory redukcyjne 
około 250 v. Siatki osłonne pobierają napię- 
cie z potencjometru, P=90.000 ohm, który blo- 
kujemy blokiem 1 Mf. Katody przez wspól- 
ny opór zmienny 100 ohm łączą się z minu- 
sem. Potencjomierz reguluje siłę odbioru. 

Opór ten jest o tyle ważny, że dostar- 
cza ujemnego napięci dla lamp ekranowa- 
nych. Wobec tego, że obecnie mamy na rynku 
wielki wybór lamp ekranowanych o dość 
różnych charakterystykach wskazanem jest 
przy kupnie tych lamp zwrócić uwagę na 
wykresy i według tego dobrać wymagane 
ujemne napięcie dla danego typu lampy. 
Aparat opisany budujemy albo w 
skrzynce metalowej, z przedziałami na każdy 
człon osobno, albo sposobem b. modnym 
obecnie, na chassis metalowem z cylindrami 
na cewkach i transformatorach. Transformator 
sieciowy możemy umieścić w środku aparatu, 
lub poza aparatem, co jest nawet obecnie 
często stosowane (w Ameryce). 

Prowadzenie łączeń musi być bardzo 
ostrożne i jak już poprzednio wspomniałem 
celowe, bez oglądania się na wygląd. Oscy- 
lator nie może działać na resztę członów. 
Pośrednia bezwzględnie odekranowana, drugi 
detektor także, Śprzężenie pomiędzy drugim 
detektorem a oscylatorem wywołuje reakcję, 
która może być użyta do odbioru grafji. 

Reakcja dla odbioru grafji występuje 
b. silnie, jeżeli połączymy GÉIE 
anodę lampy V. 4 z katodą V. 1 przez kon- 
densatorek o pojemności od 10—100 cm. Siłę 
reakcji regulujemy potencjometrem P, w do- 
wolnych granicach. 


Przy odbiorze stacyj fonicznych tego 
rodzaju sprzężenie jest szkodliwe i jest jednym 
z powodów do przeszkód ze strony stacyj 
telegraficznych. Pozostają do omówienia jesz- 
cze cewki oscylatora i modulatora. 


Modulator otrzymuje normalną ilość 
zwojów na każdy zakres fal. Przy cylindrach. 
nawojowych średnicy 4 cm około 80 zwojów 
drutem 0'4 mm. na siatkę. Cewka antenowa 
o małej ilości zwojów od 4—8 drutem 0'3 


Oddalenie pomiędzy cewkami wyregu- 
lować. 

Na fale długie na szpulach masowych, 
około 200—280 zwojów średnica 4 cm. 

Na fale krótkie, t. j. od 25—50 m. 4— 
5 zwojów na siatkę, na antenę 2 zw. 


Oscylator ma trzy cewki sprzężone ze 
sobą. Cewka L3 sprzęgająca, L4 cewka reak- 
cyjna, L5 cewka siatkowa oscylatora. 


L3 na fale Średnie od 8—15 zwojów 
długie do 25 S 


4 H 
„ib od 25-50 m: 243 ` 
ée er średnie 40—50 e 
sw nr długie 60 D 
» w» „ krótkie 25-50m8-10 D 
LS, p Średnie 65—70 . , 
LJ m długie 190 D 
» „ krótkie 4—5 


NAJTAŃSZE i NAJSOLIDNIEJ- 
SZE MIEJSCE ZAKUPU 


Wszystkie części do supera S. 
651P.wraz z częściami na trans- 
formatory pośredniej częstości 


do nabycia 


w Centrali Radjowej 


LEON i HENRYK APPEL 


Lwów, Legjonów 1. 


WSZYSTKO NA SKŁADZIE 
CENY NAJNIŻSZE 
OLBRZYMI WYBÓR 


o 


> 
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Ilości zwojów na cewki nie mogą być podane 
z bezwzględną dokładnością, gdyż z praktyki 
jestwiadomem,że samoindukcja zależy od wielu 
względów. Cewki oscylatora musimy zestroić 
z falą pośredniej i dobrać odpowiednią ilość 
zwojów. 


Cewka reakcyjna powinna być silnie 
sprzężona z resztą cewek i tak dobrana, by 
reakcja była na całej skali oscylatora. Cewka 
L3 przy za małej ilości zwojów daje odbiór 
za słaby, natomiast selekcja jest większa. 
Dlatego więc cewki powinien kaźdy amator 
dobrać eksperymentalnie, nie oglądając się na 
żadne przepisy konstrukcyjne. 


Strojenie aparatu odbywa się częś- 


ciowo, w następującej kolejności, Zaczynamy ` 


od niskiej częst., którą możemy wypróbować 
bardzo dobrze przez włączenie adaptera gra- 
mofonowego do pierwotnego uzwojenia trans- 
formatora niskiej częst., poprzednio wyłą- 
czywszy dopływ prądu anodowego i odpro- 
wadzenie do anody drugiego detektora. 
Przegrana w ten sposób płyta powinna wypaść 
zupełnie czysto i bez zniekształceń. 


Oh Iz 
Krees k 
SKS Z H 
RE 
Weër 
D 


Transformator pośredniej cz. ; 

Li i L2— Cewki transformatora umocowane na śru: 
bach, — Odległość około 45 mm. (L2 w przekroju). 

—Kondensatorki zmienne. — SÉ 150 cm. — 

M— Mika pomiędzy płytkami kondensatorków 

I —płytka izolacyjna | 

P —drut gwintowany (uziemiony) 
Łączenia: S = siatka, Z = ziemia 

A = Anoda, + = napięcie (+) 


Jeżeli zaś {nie mamy do dyspozycji 
adaptera, możemy włączyć anodę pierwszego 
detektora do miejsca przed dławikiem 4-tej 
lampy (wyłączywszy poprzednio anodę tej 
lampy) i w ten sposób stwor»yć dwu-lampo- 
wy aparat, który powinien nam dać stację 


Krótkofalowiec Polski ` Nr. 5 i 


lokalną na głośnik zupełnie czysto, W tej 
kombinacji należy uregulować opór RI na 
najlepszy odbiór i cewkę L1 i2 tak, by stacja 
miejscowa wypadła na właściwem miejscu, 
na kondensatorze C1.Regulacja oporu R1 jest 
bardzo ważna dla detekcji. Gdy jesteśmy za- 
dowoleni z odbioru wyłączamy pie rwszą lam- 
pę a stwarzamy inną kombinację dla uregu- 
lowania lampy V4, t. j. drugiego detektora. 
Anodę tej lampy włączamy z powrotem do 
dławika niskiej częst., przerywamy natomiast 
siatkę tej lampy, którą przyłączamy do rów- 
nież wyłączonego obwodu strojonego pierw- 
szej lampy. Czyli odpinamy cewkę L2 i C1 
od siatki pierwszej lampy i przyłączamy do 
siatki lampy 4. Mamy więc znowu taki sam 
aparat, jak poprzedńio i w podobny sposób 
stroimy jak poprzednio (opór R7). W tem 
sposób mamy już uregulowane trzy lampy. 

Fozostaje jeszcze oscylator, bo stroje- 
nie pośredniej częst. opisano powyżej. Oscy- 
lątor musi oscylować na całej skali konden- 
satora. Poznajemy to włączywszy w obwód 
anodowy lampy V5 miliamperomierz, który 
powinien wykazywać równe wychylenie sto- 
sowne dla lampy na całej skali kondensatora 
C2, bez zerwania drgań. Czasem cewka reak- 
Cipa jest niewłaściwie nawinięta, należy 
wówczas zmienić końcówki na zaciskach, cza- 
sem opór na katodzie niedobrany lub nieod- 
powiedni kondensator C4. Następnie włączamy 
wszystko na swoje miejsce, a miliamperomierz 
na anodę lampy V4 i staramy się wystroić 
na stację lokalną, którą powinno się odbierać 
na zgodnych podziałkach kondensatorów C1 i 
Q2,przy silnem wychyleniu miliamperomierza. 
Jeżeli to jest w porządku i stacja niknie na 
dwóch stopniach skali, szukamy innych stacyj 
zagranicznych, ustalając sobie miejsca na 
zgodnych podziałkach C1 i C2, Jeżeli oka- 
zuje się różnica w podziałkach, należy odwi- 
nąć odpowiednią ilość zwojów na siatce oscy: 
latora, 

Podczas odbioru nie powinno się sły- 
szeć prądu zmiennego; jeżeli to występuje, 
szukać należy powodu w niedobranym dławi- 
ku, lub oporze R10, czy C14, alb» w prze- 
ciążeniu transformatora, z 

Wiele uwag można napisać na ten te- 
mat, jednak miejsce nam nie pozwala; jak 
widzimy z tego artykułu przy budowie więk- 
szego aparatu zahacza się o wiele kwestyj, 


które wymagają specjalnego omówienia. 


Redakcja więc „K. P.* w najbliższych 
numerach ogłosi na ten temat szereg arty- 
kułów specjalnych. ` 

Aparstem tym odbieramy wszystkie 
stacje europejskie podczas pracy stacy stacji 
lokalnej oraz wszystkie stacje polskie z wiel- 
ką siłę na głośnik bez interferencji, wszystko 
jednak zależy od dokładnego wystrojenia i 
dużej dozy cierpliwości, czego nie powinno 
brakować żadnemu z radjoamatorów, 


J. F. Kotowicz 
SCHIER 
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DWÓJKA PENTODOWA DLA SIECI PRĄDU ZMIENNEGO. 


W opisanym odbiorniku zastosowano 
pentodę wys. częstotliwości w obwodzie de- 
dektora, oraz pentodę niskiej częstotliwości 
jako lampę końcową. Stosowanie tych lamp 
umożliwia wybudowanie' pełnowartościowego 
aparatu niewielkim kosztem. Co do kosztów 
budowy, to nie wynoszą one więcej, niż zbu- 
dowanie dobrego wzmacniacza dla detektora. 
Detektor jednak pozwala nam na odbiór tyl- 
ko stacji lokalnej, lub wyjątkowo.w dobrych 
warunkach na odbiór stacji dalszej. Projekto- 
wany odbiornik daje kilkanaście stacji z dob- 
rą siłą na głośnik i może zaspokoić średnie 
wymagania amatora, co do możności odbioru 


i | J 
Jk 


Ki 


CEWKA DLA FAL ŚRED. I DŁUG : 
CEWKA DLA FAL KRÓTKICH 


wszystkich stacji polskich oraz dużej ilości 
stacji zagranicznych. Dzięki intenzywnej pracy 
Polskiego Radja, w kierunku rozbudowania 
sieci wysokowartościowych stacyj nadawczych 
na terenie całej Polski, mieszkaniec każdego 
zakątku Polski jest w możności, za pomocą 
niewielkiego aparatu, jak niżej opisany, od- 
bierać programy Polskiego Radja, z dużą siłą 
na głośnik, Posiadanie niewielkiego aparatu 
lampowego pozwala mam na odbiór programów 
poszczególnych stacyj polskich, które, bardzo 
często zawierają specjalne programy o chą- 
rakterze regjonalnym, a które budzą wielkie 
zainteresowanie na innych terenach kraju. 
Odbiór stacyj zagranicznych sprawia 
wielką atrakcję, jednak praktyka wykazała, iż 
więcej godzin na dobę słucha się stacyj pols- 
kich, znajdując w programach Polskiego Radja 
wiele rzeczy pouczających i ciekawych, 
Przystępując do opisu odbiornika, muszę 
zaznaczyć, iż wszystkie przewody powinny 
być możliwie najkrótsze, a montowanie prze- 
wodów do ‘t. zw. „winkla* nie zawsze daje 


korzyści realne, prócz estetycznego wyglądu. 
Część prostownicza odbiornika składa się, z 
transformatora TR, oporu R8 oraz dwóch blo- 
ków C8 i C9. Transformator powinien dawać 
2X250 Volt i 40 mAmp prądu wyprostowa- 
nego i ma posiadać dwa żarzenia. Jedno ża- 
rzenie 2X2 Volt i 1 Amp, służy do żarzenia 
lampy prostowniczej VP, drugie żarzenie przez 
znaczone jest dla lamp V1 i V2, Wykonanie 
cewek może być dowolne. Podaję sposób wy- 
konania cewek wymiennych nawijanych na 
walcach pertinaksowych dla różnych zakresów 
fal. Dla odbioru fal krótkich od 12—60 met- 
rów na walcu o średnicy 40 m/m nawinąć na- 
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DŁAWIK DLA FALKROTKICH. 


ELIMINATOR: 


leży tylko cewke Lə i Ls. 
Dla fal od 12—26 mtr.L2—5 zw. L:— 5 zw. 
9 nn 26—40: „ La—12 zw.Ls—10 , 
» un a 40—60. „ L:—20 zw.Ls—14 , 
drut 0'8 m/m średnicy, izolacja 2 X bawełna. 
Dlao dbioru fal krótkich antenę włączamy przez 
kondensator C do punktu 4 cewki krótkofa- 
lowej Lə. 

_ Dla odbioru fal średnich nawijamy na 
wspólnym cylindrze pertinaxowym o średnicy 
40 m/m, drutem 0'2 emalja -+ jedwab, cewki: 
Li—25 zwoji, Ls:-- 80 zwoji i Li—35 zwoji. 

Cewki długofalowe nawijamy na takim 
samym cylindrze układając zwoje masowo. 
Drut należy użyć 0*1 emalja-|-jedwab. Najle- 
piej nawijać cewki między krążkami z presz- 
panu dając Li—80 zwoji, L:—230 zwoji i Ls— 
90 zwoji. 

Kierunki nawinięć wszystkich cewek 
zgodne. 

Dla odbioru fal średnich i długich; 
użyty może być dławik DŁ, taki jaki normal- 
nie w handlu do tego celu sprzedają. Dla fal 
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krótkich jednak dławik ten się nie nadaje, dla 
tego w tym celu należy zastosować tu dławik 
wymienny, wykonany według podanego wzo- 
ru. Na walcu 40 m/m średnicy, nawijamy na- 
przód dystansowo 35 zwoji drutem 03 2 X 
bawełna na szerokości walca około 35 m/m. 
następnie w odstępie 8 m/m, nawijamy w tym 
samym kierunku, takim samym drutem jeszcze 
90 zwoji. 

Dławik ten zaopatrujemy w dwie nóżki, 
tak iż łatwo uskutecznić można wymianę pod- 
czas przechodzenia z jednego zakresu fal na 
drugi. Dla odbioru fal średnich i długich na 
dwóch nóżkach zmontujemy normalny dławik, 
który istnieje w handlu, 

Dla usunięcia przeszkód ze strony stacji 
lokalnych na falach Średnich, podałem sche- 
mat eliminatora absorbcyjnego nawin ętego 
drutem 02 m/m o izolacji emalja + jed- 
wab. Komplet cewek Lı Lz Ls należy nakryć 
baniaczkiem aluminjowym. Eliminator nale- 
ży zmontować włosobnympudełku w niewiel- 
kiej odległości od aparatu,jeżeli jednak zmon- 
tować by się chciało eliminator, we wspól- 
nej skrzynce z aparatem, cewki eliminatora 
LA i LB, należy umieścić prostopadle do ce- 
wek Li Lz Ls, w dość dalekiej odległości. 


Spis części. 


Opory Ri — 1 Megom 
R: — 0:02 Megoma 
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Rs — 01 Megoma' 
R« — 0'2 Megoma 
Rs — 1 Megom 

Re — 02 Megoma 
R: — 0'01 Megoma 
Re — 3000 omów 

Rs — 1000 omów 


Kondenzator CE—500 cm mikowy lub tani 
powietrzny zmienny 


C — neutrodon 25 cm 

Cı — powietrzny 500 cm. 

zmienny 

C: — 500 cm powietrzny 

zmienny 

Cs — 200 cm stały powietrzny lub 
mikowy e 

Co Ce, Ci Cum wF 

Cs — 5000 cm mikowy 

G C= 4 u F. 


W aparacie opisanym zastosowano lam- 
py f-my „Tungsram*. Pierwsza lampa HP 
4100, druga PP 415. Jako lampy prostowni- 
czej użyto lampę PV 475. Cały aparat zmon- 
tować można na chasiss aluminjowym o wy- 
miarach podstawy 280 X 200 m/m i wyso- 
kości około 60 m/m. 


M. Sławiński, Lwów: 
SP1ED. 


Dokładne opisy budowy odbiorników 
krótkofalowych, nadajników (od naj- 
prostszych do wielostopniowych), za- 
wszelkie wiadomości 


silaczy, oraz 
potrzebne krótkofalowcom 


zawiera 


II) KRUTKOFALOWCA” 


wydany nakładem L, K. K. we Lwowie. 
Cena zniżona 1:50 zł.! 


d 22 


Do nabycia u skarbnika L. K, RK, Lwów, 
Bajki 26. — 


Wpłaty z prowincji usku- 


teczniać należy na konto P. K. O. Lwow- 
skiego Klubu Krótkofalowców Nr. 411395 
dołączając należytość na porto. 


